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PI-23 60HZ

PI-23 60HZ, Pinzas amperimétricas alta tension

Coédigo: M801320010000  (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

> Seccion Gtil (mm): 25
> Corriente max. (A): 400

> Frecuencia (Hz): 60

Descripcion

Gracias a su pinza abierta, permite medir corriente en puntos donde no es posible interrumpir el suministro
eléctrico

Aplicacion

o Comprobar corrientes que circulan por la linea

o Evaluacion de pérdidas de la red

O Realizar estudios para prevenir un calentamiento excesivo

O Aplicaciones PI-23: Esta pinza esta disefiada para la medicion de |a corriente maxima que circula por I3
linea

O La propia pinza dispone de un display, en el cual queda reflejado el valor maximo de corriente medida

o Para realizar Ia medida dispone de un sistema de seguridad para evitar el efecto de las pinzas de
corriente en el momento de situar o sacar |a pinza de la linea.
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ar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.

No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo
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Pinzas amperimétricas alta tension

Especificaciones

PI-23 60HZ

Pinzas para alta tension

Codigo: M801320010000

Caracteristicas mecanicas

Peso Neto (kg)

0,8

Circuter

cos o modificar el

rmacién en el mis:

contenido/imagenes de este

mo



