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CP-5

CP-5

Codigo: M81011. DESCATALOGADO

> CP-5, Pinza de corriente 5 A

Descripcion

Los analizadores de la serie CAVA son equipos de medida que permiten analizar y registrar los principales
parametros que dan la calidad de suministro de una red eléctrica. Se dispone de tres tipos con distinta
capacidad de medida. Las prestaciones basicas de cada uno de ellos se indican a continuacion:

o Analisis de 100% de los ciclos de tension y corriente

o Posibilidad de medir corrientes entre 2 Ay 10 000 A con distintas pinzas amperimétricas
o Gran capacidad de almacenamiento

o Facilidad de instalacion y programacion

o Programacion y extraccion de datos a través de PC

o Software PowerVision para analisis de la medicion.

Aplicacion

El analizador monofasico CAVA es el producto idoneo para realizar medidas en BT durante largos periodos de
tiempo con el objetivo de determinar el nivel de calidad de suministro existente en un punto de medida
(tension, flicker, armanicos, etc). Es un producto iddneo para analizar especialmente la diferencia de tension
entre los inicios y finales de las lineas de distribucion. Su sencillez de instalacion y la amigabilidad del
software PowerVision, permiten analizar toda Ia informacion e incluso aplicar Ias normas de calidad como la
UNE-EN-50160 a las medidas realizadas para determinar el nivel de calidad.
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Especificaciones

Caracteristicas técnicas especificas de los sensores de corriente

Error en fondo de escala 1%
Rigidez dieléctrica 5200V, 50 Hz, 1 min.
Tension de salida 2 \Vca.

Circuito de medida de corriente

Frecuencia nominal 48...65 Hz

Margen medida corriente de fase 0,05...5 Aca

Caracteristicas mecanicas

Peso Neto (kg) 0,25
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