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> Megaohmímetros

Descripción

Los megaohmímetros portátiles  MI han sido especialmente diseñados para medir resistencias de aislamiento
hasta valores del orden de TΩ, utilizando para ello una tensión de ensayo seleccionable por el usuario.
Su tecnología de alta fiabilidad permite mediciones precisas y de fácil lectura de aislamientos de sistemas
eléctricos  de  baja  y  media  tensión,  transformadores,  motores,  cables,  equipos  e  instalaciones
domésticas, redes de distribución, etc. Incorporan una batería interna recargable, siendo también posible la
alimentación a la red eléctrica.
Resulta ideal  para el  uso en trabajos de campo: es resistente a las severas condiciones de trato que,
inevitablemente, incluyen golpes frecuentes, muy altas y bajas temperaturas, vibraciones intensas durante el
transporte por malos caminos, prolongada exposición a radiación solar directa, etc.



Megaohmímetros analógicos Página 2 de 2

MI-15kVe

Código: P60513.

Fecha creación: 26/02/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo
aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

Página 2 de 2

Especificaciones


