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GETEST Probe

GETEST Probe, Electrodo de medida,

Codigo: P69928.

Especificaciones

Caracteristicas mecanicas

Tamafio (mm) ancho x alto x fondo 126 x 69 x 481.15 (mm)
Envolvente Resina celulgsica laminada
Tipo de conexion Banana de 4 mm

Peso Neto (kg) 3,2

Caracteristicas ambientales

Temperatura de almacenamiento +5 ... +40 °C

Temperatura de trabajo +5 ... +40 °C
Normas

Seguridad eléctrica, Altitud max. (m) 2000

Seguridad eléctrica, Categoria de la instalacion CAT Il 600V PD3

Normas UNE-EN 61010-031

GETEST-accesor
Accesorios para Medidor Paso y Contacto

CODIGO TIPO Descripcién
P6990A. Trolley GETEST Carro transporte GETEST
P69928. GETEST Probe Electrodo de medida
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GETEST Probe

Codigo: P69928.

Dimensiones Conexiones

8 E
9
5 @ w
<
48115
‘
o
’

H r Fecha creacion: 04/03/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/iméagenes de este documento sin previo Pagina 2 de 2
lrcu r aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.

No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo.



