°
Cl rcu t ‘.)r Transformador de corriente para contadores con verificacion en origen, primario bobinado, clase 0,55
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Codigo:
Especificaciones
Caracteristicas mecanicas
Tamafio (mm) ancho x alto x fondo 145 x 110 x 86 (mm)
kit3-TRMC210.2
Transformador de corriente para contadores con verificacion en origen, primario bobinado, clase 0,55
coDIGo TIPO
Q30981. TRMC 210 -0.55-3X100/5
Q30982. TRMC 210 -0.55-3X150/5
Q30983. TRMC 210 -0.55-3X200/5
Q30984. TRMC 210 -0.55-3X300/5
Q30985. TRMC 210 -0.55-3X400/5
Q30986. TRMC 210 -0.55-3X500/5
Q30987. TRMC 210 -0.55-3X600/5
Q3098D. TRMC 210-3x50/5
Q309810000001 TRMC 210 -0.55-3X100/5
Q309820000001 TRMC 210 -0.55-3X150/5
Q309830000001 TRMC 210 -0.55-3X200/5
Q309840000001 TRMC 210 -0.55-3X300/5
Q309850000001 TRMC 210 -0.55-3X400/5
Q309860000001 TRMC 210 -0.55-3X500/5
Q309870000001 TRMC 210 -0.55-3X600/5
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aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.

No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo
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Dimensiones

Cadigo:
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