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Especificaciones

Alimentacion en alterna

CIRWATT Repeater

CIRWATT Repeater, Repetidor trifasico para la amplificacion de la sefal PLC para
[ sistema PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/ 400 V),

Codigo: QM4011. DESCATALOGADO

Frecuencia

Tension nominal

Caracteristicas eléctricas

50...60 Hz.
230V ~ (F-N/Ph-N) - 400 V ~ (F-F/Ph-Ph)

Potencia

Caracteristicas mecanicas

< 2W; 16 VA (por fase)

Tamafo (mm) ancho x alto x fondo

200 x 120 x 55.15 (mm)

Envolvente ABS

Peso Neto (kg) 0,465
Caracteristicas ambientales

Grado de proteccion IP40

Humedad relativa (sin condensacion) 5..95%

Temperatura de almacenamiento -30 ... +80°C

Temperatura de trabajo -25 ... +70°C
Normas

Seguridad eléctrica, Altitud max. (m) 2000

Normas

Interface usuario

UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61010-1

LED 3 LED indicacion
PLC
Sistema de modulacion OFDM
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CIRWATT Repeater

Codigo: QM4011,
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