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Especificaciones

Anticap Smart 11l 12

Kit-AntiCAP, Computer SMART Ill 12 mas control horario,

Codigo: R1386200000RH

Caracteristicas mecanicas

Peso Neto (kg) 0,6
AntiCap
Kit sistema anti capacitiva para baterias de condensadores ya instaladas
copIGo TIPO Descripcion
R1386200000RH Anticap Smart Il 12 Computer SMART Ill 12 mas control horario
R1386400000RH Anticap Smart Il 14 Computer SMART Ill 12 mas control horario
R1396400000RH AntiCAP-CPC-2 Computer SMART Il Fast 12Vdc mas control horario
R1396200000RH AntiCAP-CPCb Computer SMART Il F12-12V mas control horario

Para evitar las nuevas penalizaciones de reactiva.
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No incluye instalacion
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Codigo: R1386200000RH
Conexiones

230vcA  230VCA RED DE 3x230VCA' CONECTAR UNA FASE (TENSIGN MANIOBRA! 230VCA)
1y 3
P RED DE 3x400VCA' CONECTAR UN NEUTRO CTENSIEN MANIDERA' 230VCAY

b ;

st
&

me

A BOBINA DE CONTACTOR
DE CADA ESCALGN (230VCA)

COMPUTER SMART 1II 12 El regulador de Energia Reactiva y el Reloj
Horario YA VIENEN programados de fabrica.
SOLO SE DEBEN CONECTAR como indica el

siguiente esquema
1 x 230VCA o =

The Power Factor regulator and the time clock
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KIT ANTICAPACITIVA PARA CONTACTORES

TIT0)
3N U S0 Hz 230 - 400 V. SUSTITUIDO POR.

imagenes de

su fiabilidad, func dad, disefio 0 po

Circuter oo

No acepta

onsabilidad alguna por los posible

nacion




