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Especificaciones

AntiCAP-CPC-2

Kit-AntiCAP-CPC-2, Computer SMART Ill Fast 12Vdc mas control horario,

Codigo: R1396400000RH

Caracteristicas mecanicas

Peso Neto (kg) 0,44
AntiCap
Kit sistema anti capacitiva para baterias de condensadores ya instaladas
copIGo TIPO Descripcion
R1386200000RH Anticap Smart Il 12 Computer SMART Ill 12 mas control horario
R1386400000RH Anticap Smart Il 14 Computer SMART Ill 12 mas control horario
R1396400000RH AntiCAP-CPC-2 Computer SMART Il Fast 12Vdc mas control horario
R1396200000RH AntiCAP-CPCb Computer SMART Il F12-12V mas control horario

Para evitar las nuevas penalizaciones de reactiva. No incluye instalacion
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Circu t@r Kit sistema anti capacitiva para bater

= AntiCAP-CPC-2
Codigo: R1396400000RH
Conexiones

RED T ACION
. 3N "L S0 Hz 230-400 VAC UTiLlzacio

230vcA  230vCA
3 3
400VCA  400vCA

A BORNE - DE PLACA CPC-2/4
DE CADA ESCALEN

A BORNE + DE PLACA CPC-2/4
DE CADA ESCALEN

COMPUTER SMART 111
El reguiador de Energia Reactiva y el Reloj
FAST l2-12vdC Horario YA VIENEN programados de fabrica.
SOLO SE DEBEN CONECTAR como indica el
siguiente esquema

D INPUT 1 x 230vcA
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KIT ANTICAPACITIVA PARA PLACAS CPC-2/4 R1396400000RH
OPTIM FRE / OPTIM EMK
3N U S0 Hz 230 - 400 V.
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