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CLZ-FP-M-23/10

CLZ-FP-M-23/10, Condensador tubular monofásico

Código: R205CN.

> Frecuencia (Hz): 50

> kvar (230 V): 10

> kvar (240 V): 10,9

> Tapa (opc.): 2

> Tensión uso (V): 230

Especificaciones

Características eléctricas

Tensión 230 V

Normas

Normas IEC 60831-1-1/2

Características mecánicas

Peso Neto (kg) 1,4

CLZ-FP-M
Condensadores tubulares monofásicos

CÓDIGO TIPO kvar (230 V) kvar (240 V) Tensión de uso (V)

R205C4. CLZ-FP-M-23/2,5 2,5 2,7 230

R205C8. CLZ-FP-M-23/5 5 5,4 230

R205CM. CLZ-FP-M-23/7,5 7,5 8,2 230

R205CN. CLZ-FP-M-23/10 10 10,9 230



Condensadores tubulares monofásicos Página 2 de 2

CLZ-FP-M-23/10

Código: R205CN.

Fecha creación: 01/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo
aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

Página 2 de 2

Dimensiones


