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Circuter

CMC-12B+RD+CABLES

CMC-12B+RD+CABLES, Contactor

Codigo: R281B6.

> Frecuencia (Hz): 50 / 60
> kvar (220-240V): 6.7

> kvar (400-440-480 V): 12.5

> kvar (500-550 V): 12

> kvar (660-690 V): 18

> Resistencia limitadora: Incluida

> Tension bobina (Vca): 230

Descripcion

La serie CMC-B son contactores para la conexion de uno o varios condensadores. Con un alto nimero de
operaciones y alta resistencia eléctrica que los convierten en unos contactores robustos y duraderos.

Aplicacion

Para la conexion de uno o varios condensadores de potencia.

Fecha creacion: 02/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/

por otros motivos.

es, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo

agenes de este documento sin previo
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Contactores

Codigo: R281B6.

Especificaciones

CMC-12B+RD+CABLES

Alimentacion en alterna

Frecuencia 50/60 Hz

Tension nominal 220 ...690V
Caracteristicas eléctricas

Cadencia de maniobra 240/h

Corriente operativa nominal
Tension / tolerancia de la bobina
Vida eléctrica

Tension de aislamiento, circuito

Caracteristicas mecanicas

18.5 A (400 V)
230V /0,85..11Un
200000 cycles
690 ... 1000 V

Tamafo (mm) ancho x alto x fondo

448 x 86 x 107.9 (mm)

Peso Neto (kg) 0,34
Caracteristicas ambientales

Grado de proteccion IP 00

Humedad relativa (sin condensacion) 5..95%

Temperatura de trabajo -25...455°C
Normas

Certificaciones VDE

Seguridad eléctrica, Altitud max. (m) 2000

Normas

CMC-B+RD
Contactores con resistencia descarga rapida

IEC 60947-4-1, VDE 0660

kvar (400-440-480  kvar (500-550

kvar (660-690

cODIGO TIPO Frecuencia (Hz) kvar (220-240V) V) V) V)
R281B6. CMC-12B+RD+CABLES 50/ 60 6.7 12.5 12 18
R281B4. CMC-20B+RD+CABLES 50/ 60 n 20 24 30
R281B8. CMC-32B+RD+CABLES 50/ 60 14 25 30 35
R281B1. CMC-40B+RD+CABLES 50/ 60 20 30 35 40
R281B9. CMC-75B+RD+CABLES 50/ 60 29 50 60 70
R281B3. CMC-85B+RD+CABLES 50/ 60 32 60 70 80
R281BH. CMC-150D+RD+CABLES 50/ 60 45 80 100 ns

H r Fecha creacion: 02/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imagenes de este documento sin previo
erU yr aviso, para mejorar su fiabilidad, fur alidad, disefio o por otros motivos.

No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores

nexactitud o Ia posible falta

de informacion en el mismo.
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Codigo: R281B6.
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