
Échelle interchangeable pour voltmètres EC/EMSC Page 1 sur 1

Date de création: 04/12/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document
sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

Page 1 sur 1

SEC72 15000 /110V

SEC72 15000 /110V, Échelle interchangeable pour voltmètres ECI, panneau 72x72

Code: M104Y5.

> Pleine échelle: 15000 /110 V

> Équipement: EC72

> Modules: 72x72

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof. 60 x 60 x 1 (mm)

Poids (kg) 0,004

SEC/SEMSC-V
Échelle interchangeable pour voltmètres EC/EMSC

CODE TYPE Modules Équipement Pleine échelle

M104Z1. SEC48 1000 /110V 48x48 EC48 1000 /110 V

M104Z2. SEC48 3300 /110V 48x48 EC48 3300 /110 V

M104Z3. SEC48 6600 /110V 48x48 EC48 6600 /110 V

M104Z4. SEC48 13200 /110V 48x48 EC48 13200 /110 V

M104Z5. SEC48 15000 /110V 48x48 EC48 15000 /110 V

M104Z6. SEC48 20000 /110V 48x48 EC48 20000 /110 V

M104Z7. SEC48 22000 /110V 48x48 EC48 22000 /110 V

M104Z8. SEC48 25000 /110V 48x48 EC48 25000 /110 V

M104Y1. SEC72 1000 /110V 72x72 EC72 1000 /110 V

M104Y2. SEC72 3300 /110V 72x72 EC72 3300 /110 V

M104Y3. SEC72 6600 /110V 72x72 EC72 6600 /110 V

M104Y4. SEC72 13200 /110V 72x72 EC72 13200 /110 V

M104Y5. SEC72 15000 /110V 72x72 EC72 15000 /110 V

M104Y6. SEC72 20000 /110V 72x72 EC72 20000 /110 V

M104Y7. SEC72 22000 /110V 72x72 EC72 22000 /110 V

M104Y8. SEC72 25000 /110V 72x72 EC72 25000 /110 V

M104X1. SEC96 1000 /110V 96x96 EC96 1000 /110 V

M104X2. SEC96 3300 /110V 96x96 EC96 3300 /110 V

M104X3. SEC96 6600 /110V 96x96 EC96 6600 /110 V

M104X4. SEC96 13200 /110V 96x96 EC96 13200 /110 V

M104X5. SEC96 15000 /110V 96x96 EC96 15000 /110 V

M104X6. SEC96 20000 /110V 96x96 EC96 20000 /110 V

M104X7. SEC96 22000 /110V 96x96 EC96 22000 /110 V

M104X8. SEC96 25000 /110V 96x96 EC96 25000 /110 V


