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FIP-C72

FIP-C72, Protection IP 65, 72 x 72,

Code: M19942.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof. 72 x72x 0 (mm)
Poids (kg) 0,033
Subelementos

Accessoires / Options pour instrumentation analogique

CODE TYPE Description Modules
M1ZZ52. Joint IP54 C48 Joint IP 54, 48 x 48

M1ZZ53. Joint IP54 C72 Joint IP 54,72 x 72

M1ZZ54. Joint IP54 C96 96x96
M1ZZ55. Joint IPS4 Cl44 6bx144
M19941. FIP-C48 Protection IP 65, 48 x 48

M19942. FIP-C72 Protection IP 65, 72 x 72

M19943. FIP-C96 96x96
M19944. FIP-C144 bx144
M19921. Tapa cubrebornas 48x48 Capuchon couvre-bornes (IP 20) 48 x 48

M19922. Tapa cubrebornas 72x72 Capuchon couvre-bornes (IP 20) 72 x 72

M19923. Tapa cubrebornas96x96 Capuchaon couvre-bornes (IP 20) 96 x 96

H r Date de création: 26/12/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document Page 1sur
erU yr 3 is, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.

e n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.




