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Circuter

MK-SH-DC

MK-SH-DC, Compteur d'énergie en continu

Code: M30400. DESCATALOGADO

> Médules: 2

> Tarifs: 1

> Rang mesure (V): 0...800

> Mesure: .../ 60 mV (*)

> Parameters: V, A, kW, kWh

> Display: LED de 7 segmentos y & digitos

La description

Compteur électronique d'énergie en courant continu pour montage sur rail DIN

Autres caractéristiques :

- Tension jusqu'a 800 Vcc

- Ecran hautement efficace a 4 caractéres numériques et 7 segments de couleur rouge

- Taille : 2 modules
+ Parametres mesurés : V, A, kW et kWh
- 1 sortie numérique par transistor optocouplé

Application

o Comptage de I'énergie en courant continu pour le contréle de I'énergie consommeée et de I'énergie

produite au sein de parcs solaires

o Contréle de I'énergie d'installations de télécommunication pour sa gestion ultérieure
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== MK-SH-DC

v Compteur electronique de courant continu pour rail DIN

Code: M30400.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof. 30 x 85 x 63.8 (mm)
Poids (kg) 0,19

Applications pour ind. photovoltaique (*) pour connexion a travers de shunt
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tres raisons

H r Date de création: 04/12/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des c
lrcu yr sans s, afin d'am sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour ¢

Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document




