Circuter

Page Tsur 1
Adap-Panel-D3M
( Adap-Panel-D3MB, Adaptateur panneau CVM-E3-MINI, RGU, CBS (72 x 72),
Code: M5ZZF100000E3

Spécifications
Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof. 68 x 68 x (mm)

Boitier Plastique VO auto-extinguible

Poids (kg) 0,09
Caractéristiques environnementales

Degré de protection IP 40
Accessories-M5
Adaptateurs
CODE TYPE Description
M5Z7Z5U. IP65-AB-96 Joint étanchéité IP 65 pour CVM-AB (96x96)
M5ZZ5V. IP65-AB-144 Joint étanchéité IP 65 pour CVM-AB (144x144)
MS5ZZ5T. IP64-C10-96 Joint étanchéité IP 64 pour CYM-C10 (96x96)
MS5ZZ5W. IP64-C11-96 Joint étanchéité IP 64 pour CVYM-C11 (96x96)
M5ZZF100000E3 Adap-Panel-D3M Adaptateur panneau CVM-E3-MINI, RGU, CBS (72 x 72)
MSZZF1. ADP CVM-MINI/RGU10/CBS4 Adaptateur panneau CVM-MINI / RGU-10 / CBS-4 (72 x 72)
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