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Code:

Spécifications

Alimentation en courant continu

Tension nominale 3 V

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof. 112 x 182.5 x 38.39 (mm)

Boîtier Polycarbonate with fibre (20%)

Poids (kg) 0,3

Caractéristiques environnementales

Degré de protection IP 41

Humidité relative (sans condensation) 5...80% sin condensación

Température de travail 0...+50 °C

Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de courant

Tension de travail 1000 V

Circuit de mesure de courant

Courant primaire mesure 2...125 A

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m) 2000

Sécurité électrique, Catégorie d'installation CAT IV 1000 V

Règlementation IEC 61010-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3

Interface utilisateur

LED 3 LED

MyCLAMP
Pince ampérométrique portable pour la détection de fraude

CODE TYPE Description

Q31400. MyCLAMP BT Pince ampérométrique portable avec communication sans fil pour la pose basse tension (50/60 Hz)

Q39970. P-64 Poteau isolant pour la pose en basse tension. 6,4 m (1,6 m rétracté)

MyCLAMP APP : Application gratuite pour la détection de fraudes (téléchargeable depuis Google Play)
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