Circuter

Kit systéme anti-capacitif pour batteries de condensateurs déja installées Page 1 sur
L3
Anticap Smart Il 14
E-! a ‘-n
3 “Pic"gf;“ﬂ
sgj Kit-AntiCAP, Kit-AntiCAP, Computer SMART Il 12 avec contrdle horaire,
93
Code: R1386400000RH
Spécifications
AntiCap
Kit systeme anti-capacitif pour batteries de condensateurs déja installées
CODE TYPE Description
R1386200000RH Anticap Smart 1l 12 Kit-AntiCAP, Computer SMART IIl 12 avec contrdle horaire
R1386400000RH Anticap Smart Il 14 Kit-AntiCAP, Computer SMART III 12 avec contréle horaire
R1396400000RH AntiCAP-CPC-2 Kit-AntiCAP-CPC-2, Computer SMART Ill Fast 12 avec contrdle horaire
R1396200000RH AntiCAP-CPCb Kit-AntiCAP-CPCb, Computer SMART Il F12-12Vdc avec contréle horaire
H Date de création: 14/08/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document Page 1sur 2
CerUt@r sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa concep ur d'autres raisons

n'accepte aucune res

onsabilité pot

ctitudes o

e manque &

1tue

‘informations

jment.



ne anti-capacit

f pour batteries de co

jensateurs déja installées

Page 2 sur 2

" PRINCIFA|

Connexions

Anticap Smart Ill 14

Code: R1386400000RH

Circuter

tion: 14

aff

Elle n'accepte

aucune respo

1 x 230vCA
o
| I
~ |
5 1
X b
” I !
< ! !
© 1
L RELOJ
HORARIO e
3 ANTICAPACITIVA| | FECHA | NOMBRE
----------------------- 2 | 01,/02/2021
: 01/02/2021
J
KIT ANTICAPACITIVA PARA CONTACTORES
3NV S0 Hz 230 - 400 V
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RED DE 3x230VCA' CONECTAR UNA FASE (TENSIGN MANIOBRA! 230VCA)
RED DE 3x400VCA' CONECTAR UN NEUTRO CTENSIEN MANIDERA' 230VCAY
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A BOBINA DE CONTACTOR

DE CADA ESCALGN (230VCA)

COMPUTER SMART III 12

ey

El regulador de Energia Reactiva y el Reloj
Horario YA VIENEN programados de fabrica.
SOLO SE DEBEN CONECTAR como indica el
siguiente esquema.

‘The Power Factor regulator and the time clock
are already programmed from the factor

they SHOULD ONLY BE CONNECTED as show
in the following diagram
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