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CLZ-FP-M-23/2,5

CLZ-FP-M-23/2,5, Condensateurs tubulaires monophasés

Code: R205C4.

> Fréquence (Hz): 50

- > kvar (230 V): 2,5
> kvar (240 V): 2,7
> Cover (opc.): 1
> Tension d'utilisation (V): 230
Spécifications

Caractéristiques électriques

Tension 230V
Réglementation
Réglementation |IEC 60831-1-1/2

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg) 0,62

CLZ-FP-M
Condensateurs tubulaires monophasés

CODE TYPE kvar (230 V) kvar (240 V) Use voltage (V)
R205C4. CLZ-FP-M-23/2,5 2,5 2,7 230
R205C8. CLZ-FP-M-23/5 5 54 230
R205CM. CLZ-FP-M-23/7,5 75 8.2 230
R205CN. CLZ-FP-M-23/10 10 10,9 230
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- CLZ-FP-M-23/2,5
(5l Code: R205C4.
Dimensions
B S | M m UL]\]
h
mm d@h B AQ
85x175 85 175 31 90
85x245 85 245 31 90
100x245100 245 31 105
15+ 116x245116 245 35 121
U 136x220136 220 35 141
o M12 436x261136 261 35 141
@ d 136x355136 355 46 141
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