CLZ-FP-M-23/7,5

CLZ-FP-M-23/7,5, Condensateurs tubulaires monophasés

Code: R205CM.  CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Fréquence (Hz): 50

> kvar (230 V): 7,5

> kvar (240 V): 8,2

> Cover (opc.): 2

> Tension d'utilisation (V): 230

Spécifications

Caractéristiques électriques

Tension 230V
Réglementation
Reglementation IEC 60831-1-1/2

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg) 1,275

H r Date de création: 22/10/2 SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document Page 1sur 2
erU .,r sans p s, afin d'améliorer s E onnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.

Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.




Circuter

RS CLZ-FP-M-23/7,5
=
(5l Code: R205CM.
Dimensions
B S | M m UL]\]
h
mm d@h B AQ
85x175 85 175 31 90
85x245 85 245 31 90
100x245100 245 31 105
15+ 116x245116 245 35 121
U 136x220136 220 35 141
o M12 436x261136 261 35 141
@ d 136x355136 355 46 141

Circuter

ate de tion: 22/10/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu
orer sa fiabilité, sa

a fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons

bilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce documen



