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FP KIT GW LoRa-ETH F915

KIT  GW LoRa-ETH-F915,  Kit  comunicaciones  Gateway  LoRa-Ethernet  915  MHz,
estructura + base + anclajes  para montaje incluidos,

Código: E83G020021200 DESCATALOGADO

Especificaciones

DC power supply

Installation category CAT II 1500 V

Consumption 3.6 W

Nominal voltage 24 V ±10%

Environmental characteristics

Protection class IP 00

Relative humidity (without condensation) 5 … 95 %

Installation, location, position. 3000 m

Storage temperature -25...+80 ºC

Working temperature -25...+70 ºC

Mechanical characteristics

Envelope Plástico V0 autoextinguible

Fastening Carril DIN

Weight (kg) 14,46

Current measurement circuit

Installation category CAT II 1500 V

Impedance 0.5 mΩ

Minimum current measurement 0.1 A

Voltage measurement circuit

Installation category CAT II 1500 V

Input impedance 2400 kΩ

Voltage measuring range -25 ... -1500 Vcc

Maximum input voltage consumption 0,625 mA

Minimum measurement voltage (Vstart) -25 V

Input

Accuracy ± 3ºC

Range -30 … 100ºC

Resolution ±0,1 mA

Type Pt100/1000

Standards

Electrical safety, Maximum height (m) 3000

Electrical safety, Installation category Protección frente a choque eléctrico: Doble Aislamiento clase II
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Standards EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1, EN 61010-2-30

User interface

LED 4

Digital inputs

Input/output insulation Optoaislado

Quantity 3

Type Contacto libre de potencial

Maximum short-circuit current 3.2 mA

Maximum open circuit voltage 24 V


