Circuter

Escala intercambiable para amperimetro maximetro MMC/EMC
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Especificaciones

SEMC72 500 /5A

SEMC72 500 /5A, Escala intercambiable para amperimetro maximetro EMC72, panel

72x72

Codigo: M126YK.

DESCATALOGADO

> Rango medida (A): 500/5

> Equipo: EMC72
> Madulos: 72x72

Caracteristicas mecanicas

Tamafo (mm) ancho x alto x fondo

Peso Neto (kg)

SMMC/SEMC

Escala intercambiable para amperimetro maximetro MMC/EMC

60 x 60 x 1 (mm)

0,004

CODIGO TIPO Rango medida (A) Médulos Equipo
M126XC. SEMC96 100 /5A 100/5 96x96 EMC96
M126XF. SEMC96 200 /5A 200/5 96x96 EMC96
M126XH. SEMC96 300 /5A 300/5 96x96 EMC96
M126XJ. SEMC96 400 /5A 400/5 96x96 EMC96
M126XK. SEMC96 500 /5A 500/5 96x96 EMC96
M126XL. SEMC96 600 /5A 600/5 96x96 EMC96
M126XM. SEMC96 750 /5A 750/5 96x96 EMC96
M126XN. SEMC96 800 /5A 800/5 96x96 EMC96
M126XP. SEMC96 1000 /5A 1000/5 96x96 EMC96
M126XR. SEMC96 1500 /5A 1500/5 96X96 EMC96
M126XS. SEMC96 2000 /5A 2000/5 96X96 EMC96
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aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.

No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo



