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HLC96 47-53Hz 13L

HLC96 47-53Hz 13L, Frecuencimetro de 13 laminas, 96x96

Codigo: M1293100C0000 DESCATALOGADO

> Precision: 0,5

> Medida: 47..53 Hz

> Frecuencia (Hz): 47...53, 13 laminas
> Modulos: 96x96

Descripcion

o No necesitan alimentacion auxiliar.
o (Cajas DIN de dimensiones 72, 96 y 144 mm
o Clase de precision 0,5

0 Medida independiente de la forma de onda

Aplicacion

Para la medida de frecuencia en circuitos de corriente alterna de cualquier forma de onda y donde las
condiciones ambientales y fisicas sean significativas.
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Especificaciones

HLC96 47-53Hz 13L

Frecuencimetros de laminas

Codigo: M1293100C0000

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth
Weight (kg)

Environmental characteristics

96 x 96 x 69.2 (mm)
0,2

Protection class

Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)

Storage temperature -25..440 °C

Working temperature +10 ... 430 °C
Standards

Certifications CE

Electrical safety, Maximum height (m) 2000

Standards

Current measurement circuit

BS 89, UNE-EN 60057, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Allowable overload

Voltage measurement circuit

1,5 In permanente / 15 In durante 1s

Consumption
Sampling frequency

Nominal voltage

Electrical characteristics

2...3VA
50 ... 400 Hz
230 Vca

Insulation voltage, circuit

Measurement accuracy

2kV a 50 Hz < Tmin entre mecanismo y caja

Accuracy 0,5 % FE
HLC
Frecuencimetro de laminas
cODIGO TIPO Precision Médulos Medida Frecuencia (Hz)
M1292100C0000 HLC72 47-53Hz 13L 0,5 72x72 47..53 Hz 47..53,13 laminas
M129310090000 HLC96 56-64Hz 17L 0,5 96x96 56...64 Hz 57...63, 17 1aminas
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