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Codigo:

Descripcion

o No necesitan alimentacion auxiliar.

o

Cajas DIN de dimensiones 72, 96 y 144 mm
o Clase de precision 0,5

o Medida independiente de la forma de onda

Aplicacion

Para la medida de frecuencia en circuitos de corriente alterna de cualquier forma de onda y donde las
condiciones ambientales y fisicas sean significativas.
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aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo
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Especificaciones
Caracteristicas mecanicas

Tamafio (mm) ancho x alto x fondo 144 x 144 x 71.8 (mm)

Fijacion Panel

Peso Neto (kg) 0,423
Caracteristicas ambientales

Grado de proteccion Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)

Temperatura de almacenamiento -25...+40 °C

Temperatura de trabajo +10 ... +30 °C
Normas

Certificaciones uL

Seguridad eléctrica, Altitud Max (m) 2000

Normas BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318
Circuito de medicion de corriente

Sobrecarga admisible 1,5 In permanente / 15 In durante 1s
Circuito de medicion de tensién

Consumo 2...3VA

Frecuencia de Muestreo 50 ... 400 Hz

Tension nominal 230 Vca
Caracteristicas eléctricas

Tension de aislamiento, circuito 2kV a 50 Hz < Tmin entre mecanismo y caja
Precision de medicion

Precision 0,5 % FE
HLC
Frecuencimetro de Idminas
cODIGO TIPO Precision Médulos Medida Frecuencia (Hz)
M1292100C0000 HLC72 47-53Hz 13L 72x72 47..53 Hz 47..53,13 laminas
M129310090000 HLC96 56-64Hz 17L 96x96 56...64 Hz 57...63, 17 1dminas
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