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WMC(C96 400V .../5A

WMC96 400V .../5A, Vatimetro monofasico, panel 96x96

Codigo: M13031.

> Escala: 90° P1

> Sistema: Monofasicos

> Precision: 1,5

> Medida: 400 Vf-f, .../5 A
> Equipo: WMC96

> Madulos: 96x96

Descripcion

o No necesitan alimentacion auxiliar.
o (Cajas DIN de dimensiones 96 y 144.
o Clase de precision 1,5

o Convertidor electronico incorporado

o Circuitos monofasicos y trifasicos, equilibrados y desequilibrados.

Aplicacion

Para la medida de potencia activa en circuitos monofasicos y trifasicos equilibrados o desequilibrados
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Especificaciones

WMC(C96 400V .../5A

Vatimetros

Codigo: M13031.

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth

96 x 96 x 49.2 (mm)

Weight (kg) 0,21
Caracteristicas mecanicas

Fijacion Panel
WMC / WTC
Vatimetros
cODIGO TIPO Escala Precision Médulos Equipo Medida
M13031. WMC96 400V .../5A 90° P1 15 96x96 WMC96 400 Vf-f, ../5A
M13041. WMC144 400V .../ 5A 90° P1 15 96x96 WMC144 400 VF-f, ../5A
M13032. WTC96E 400V .../5A 90° P1 15 96x96 WTC96 400 VF-f, ../5A
M13034. WTC96A 110V .../5A 90° P1 15 96x96 WTC96A 110 VF-f, ../5A
M13033. WTC96AN 400V .../5A 90° P1 15 96x96 WTC96AN 400 VF-f, .../5A

Escalas intercambiables para los tipos WMC 96, WTC 96E y WTC 96AN. Escala no incluida (*1) Indicar tension y corriente primaria de los transformadores de medida, y potencia a fondo de escala
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Codigo: M13031.
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