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PGRI6E .../5A, Vatimetro bidireccional de proteccion, panel 96x96

Codigo: M14722. DESCATALOGADO

>U/1:110 ... 500V .../5 A
> Escala: 90°, P2

> Sistema: Trifasicos equilibrados

@crcuron CE

> Precision: 1,5

> Rango medida (A): .../5 A
> Medida: 110 ... 500 V

> Equipo: CW-TE

> Modulos: 96x96

Descripcion

Es un instrumento electronico de panel (96x96) que sirve de proteccion de generadores por sobrecarga y por
potencia inversa. El instrumento esta compuesto por un convertidor de potencia cuya salida analdgica
se conecta al indicador de aguja con 2 relés. El equipo mide e indica continuamente la potencia del sistema
(medida en 4 cuadrantes) y da una sefial de alarma cuando la potencia sobrepasa los valores de disparo
ajustados. La alarma se indica activando los relés de salida. Mediante dos LED frontales se puede saber el
estado de los relés de salida. La escala es intercambiable.

Aplicacion

El instrumento dispone de dos relés independientes: uno para sobrecarga y otro para potencia inversa.

Proteccién por sobrecarga
La proteccion tiene estas caracteristicas:

o Punto de disparo ajustable del 0 al 100% de la potencia del fondo de escala
O Histéresis ajustable del 1al 50% del fondo de escala
O Retardo ajustable de 03 30s

o Proteccién por potencia inversa. Con varios generadores conectados en paralelo es posible que, en
determinadas condiciones, uno de ellos pase a consumir potencia y trabaje como motor (“motorizacion”).
El relé se activa cuando se da esta circunstancia.

o La proteccion tiene las siguientes caracteristicas: Punto de disparo ajustable del 0 al 20% de la potencia
del fondo de escala
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aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo
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Vatimetros de proteccion

Cadigo: M14722.

Especificaciones

Alimentacion en alterna

Consumo
Frecuencia

Tension nominal

Caracteristicas mecanicas

2,5VA
40 ... 80 Hz

15/ 230 / 400 Vca

Tamafo (mm) ancho x alto x fondo

96 x 96 x 77.2 (mm)

Peso Neto (kg) 0,435
Normas

Certificaciones CE

Seguridad eléctrica, Altitud max. (m) 2000
Precision de medidas

Precision 15

DEBEN SELECCIONAR EN LA TABLA INFERIOR EL RESTO DE PARAMETROS.
Conjunto formado por convertidor + instrumento analégico

Indicar: tension y corriente primario y secundario de los transformadores de medida, potencia de fondo de escala y tension de trabajo.

Escala intercambiable e incluida. Escalas normalizadas.
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Cadigo: M14722.

Dimensiones Conexiones
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Entrada Alimentacion auxiliar
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