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USB-RS 485

USB-RS 485, Convertidor USB a RS-485,

Codigo: M54040. DESCATALOGADO

Descripcion

o Conversor de protocolo de red USB a RS-232 6 a RS-485
o Alimentacion a través del puerto USB del PC
o Velocidad de transmision de 4800 bps hasta 128000 bps

o Recomendable solo para puestas en marcha y comunicaciones eventuales

Aplicacion

Para convertir |a sefial de USB a RS-232 6 RS-485
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aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo
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USB-RS 485

Conversor USB a RS-232 6 a RS-485

Codigo: M54040.

Especificaciones

Environmental characteristics

Relative humidity (without condensation) 10...90 %
Storage temperature -10 ... +55°C
Working temperature 0..455°C

Mechanical characteristics

Weight (kg) 0,027

USB-RS
Convertidor USB a RS-485 / RS-232

CODIGO TIPO Descripcién
D80320. USB-RS 485 USB-RS 485, Conversor USB a RS-485
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No acepta responsabilidad alguna

por los posibles errores, inexactitud o |a posible falta de informacion en el mismo



