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Descripcion

El CVM-C5 es un multimetro para panel (96 x 96 mm) con registro de energias. Compacto e intuitivo con
medida en 4 cuadrantes (Consumo y Generacion). EI CVM-C5 es totalmente adecuado para instalaciones de
Baja Tension, tanto en circuitos trifasicos a 3 6 4 hilos, bifasicos con o sin neutro, monofasicos o conexiones
ARON.

Caracteristicas de visualizacion e interfaz:

o Visualizacién rapida de parametros con sélo un botén

O Muestra claramente los parametros de la instalacion

o Visualiza el valor de consumo eléctrico segn el coste por kWh

o Indicador kgCO2 en consumo/generacion o segin la procedencia de la energia
o Pantalla LCD retro-iluminada

o Indicador de horas de funcionamiento para mantenimiento preventivo.

Otras caracteristicas:

o Comunicaciones Modbus/RS-485 (opcional)
Medida con transformadores eficientes MC de CIRCUTOR o transformadores .../5 A, .../1TA 6 .../333 mV.
1 salida digital (Interfaz SO)

1 entrada digital (Seleccion de tarifa u origen de la energia)

(e}

o

o

o Maximos, minimos, maxima demanda.

Aplicacion

o Obtencion y visualizacion en pantalla del consumo de energia de dos procedencias distintas (red/grupo
electrégeno).

o Generacion de una senal de impulso relacionada con el coste, emision de kgCO, o ahorro conforme al
consumo o generacion de energia.

o Generacion de alarmas mediante la salida a transistor configurable en pardmetro Low/High, histéresis
(%), NA/NC, retardo de conexion/desconexion y enclavamiento.
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Especificaciones

Alimentacion en corriente alterna

Categoria de la instalacion
Consumo
Frecuencia

Tension nominal

Alimentacion en corriente continua

CAT 11300V
35..6VA
47 ... 60 Hz

92..240V~+10%

Categoria de la instalacion
Consumo

Tension nominal

Caracteristicas ambientales

CAT 300V
2.6W
105 ... 272 Ve.c £ 10%

Grado de proteccion
Humedad relativa (sin condensacion)
Temperatura de almacenamiento

Temperatura de trabajo

Caracteristicas mecanicas

IP 51 (Frontal), IP 20 (trasera)

5..95%
-10... +50 °C
-5..445°C

Envolvente
Fijacion

Peso Neto (kg)

Normas

Plastico VO autoextinguible
Panel

0,215

Certificaciones
Seguridad eléctrica, Altitud Max (m)

Normas

Circuito de medicion de corriente

UL/CSA 61010-1 3rd edition
2000
IEC 61010, UNE EN 61000-6-2, UNE EN 61000-6-4,

Categoria de la instalacion CAT 11300V
Corriente nominal (In) LIBA, LTA
Rango de medicién de corriente de fase 5..110% In
Corriente maxima de impulso 100 A
Corriente minima (Imin) 10 mA
Circuito de medicion de tension

Categoria de la instalacion CAT 11300V
Rango de medicion de frecuencia 45 ... 65 Hz
Rango de medicién de tension 5..120% Un

Tension nominal

Tension minima de medicion (Vstart)
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Interfaz de usuario

Teclado 3 teclas
Tipo de pantalla LCD
Tamano del area visible de la pantalla 60X54 mm
Entradas digitales
Aislamiento Optoaislado
Cantidad 1
Tipo Contacto libre de potencial

Salidas digitales de transistor

Ancho de pulso
Cantidad
Tipo

Duracion pulso (Ton/Toff)

100 ms

1

50 mA

100 ms/100 ms

Frecuencia maxima 5imp/s
Corriente maxima 50 mA
Tension maxima 24 Vdc
Precision de medicion
Medicion de tension de fase 0,50%
Equipo de medida 4 cuadrantes. Permite programar relacion transformadores de tension
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Dimensiones
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