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MyCLAMP BT

MyCLAMP BT, Pinza amperimétrica portatil con comunicaciones inaldmbricas para

tendidos en Baja Tension (50/60 Hz),

Codigo: Q31400.

Especificaciones

Alimentacion en corriente continua

Tension nominal 3V

Caracteristicas mecanicas

Tamafo (mm) ancho x alto x fondo 112 x 182.5 x 38.39 (mm)
Envolvente Policarbonato con fibra (20%)
Peso Neto (kg) 03

Caracteristicas ambientales

Grado de proteccion IP 41
Humedad relativa (sin condensacion) 5...80% sin condensacion
Temperatura de trabajo 0..+50 °C

Caracteristicas técnicas especificas de los sensores de corriente

Tension de trabajo 1000V

Circuito de medicion de corriente

Corriente primaria medida 2.125A
Normas
Seguridad eléctrica, Altitud Max (m) 2000
Sequridad eléctrica, Categoria de la instalacion CAT V1000V
Normas IEC 61010-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3

Interfaz de usuario

LED 3LED

MyCLAMP
Pinza amperimétrica portatil para la deteccion de fraude

CODIGO TIPO Descripcién
Q31400. MyCLAMP BT  Pinza amperimétrica portatil con comunicaciones inalambricas para tendidos en Baja Tension (50/60 Hz)
Q39970. P-64 Pértiga aislante para tendidos en Baja Tension. 6,4 m (1,6 m replegada)

MyCLAMP APP: Aplicacion gratuita para la gestion de fraude (descargable en google play)

H r Fecha creacién: 11/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imagenes de este documento sin previo
l rCU yr aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.

No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo
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Pinza amperimétrica portatil para la deteccion de fraude

MyCLAMP BT

Codigo: Q31400.

Dimensiones
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