Circuter

Antena mural

Antena mural interior 2.2 dBi 2m,

Codigo: Q4994M.  DESCATALOGADO

Descripcion

ePick GPRS VPN o ePick GPRS NET. Es un datalogger o gateway disefiado para conectar todos los dispositivos
y sensores de sus instalaciones para facilitar la gestion energética junto con la plataforma CIRCUTOR
DataBox.
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aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo



Circuter S

Antena mural

Gateway para plataforma DataBox

Codigo: Q4994M.

Especificaciones

Caracteristicas mecanicas

Tamafio (mm) ancho x alto x fondo 30 x 241 x 115 (mm)

25 - CIRCUTOR, SAU se r a el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imagenes de este documento sin previo Pagina 2 de 3

Circuter kot

ar su fiabilidad, funcio
nsabilidad alguna por los pos

le falta de informacion en el mismo



Circuter

Antena mural

Gateway para plataforma DataBox

Codigo: Q4994M.

Dimensiones Conexiones
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Diagrama de elevacién (plano Z, Y o H)
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No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo



