computer C6 Wi-Fi

Computer C6 Wi-Fi, Reguladores automaticos de energia reactiva

Codigo: R14831.

> Relé de alarma: Si
> Rango medida (V): 400
> Alimentacion Vca: 400 Vca

> N° Pasos: 6

> Corriente de entrada: ... / 5A

> Unidad maniobra: Contactor

Descripcion

La serie de reguladores Computer C Wi-Fi estan pensados para una regulacion sencilla y eficaz. Mediante su
display de alto contraste obtendremos la visualizacion de hasta 27 parametros eléctricos.

Sus prestaciones son clave para disponer de un sistema robusto y fiable, asi como obtener los avisos y
alarmas necesarios para su correcta supervision, monitorizacion y control:

o

Hasta 12 alarmas totalmente configurable.
o Visualizacion de los valores eléctricos por web mediante conectividad Wi-Fi.
Plug&Play.

Facilita el mantenimiento preventivo.
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Aplicacion

El Computer C Wi-Fi es el requlador ideal para compensar instalaciones equilibradas, donde Ia facilidad de
programacion, robustez, precision, y maximo control de la compensacion sean requisitos.
Su sistema de programacion sencillo e intuitivo facilita al usuario su instalacion y mantenimiento.
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: computer C6 Wi-Fi

Regulador de energia reactiva

Codigo: R14831.

Especificaciones

Alimentacion en alterna

Consumo 13 VA
Frecuencia 50...60 Hz
Tension nominal 400V ~ (10 %)

Caracteristicas mecanicas

Tamafo (mm) ancho x alto x fondo 144 x 144 x 54.85 (mm)

Peso Neto (kg) 0,447

Caracteristicas ambientales

Humedad relativa (sin condensacion) 5..95%
Normas
Seguridad eléctrica, Altitud max. (m) 2000

Salidas digitales de relé

Cantidad 6+ 1 (Alarm)

Precision de medidas

Angulo de fase @ 2 % = 1 digit

Comunicacion inalambrica

Banda 2,4 GHz (IEEE 802.11b / g, IEEE 802.11 n (up 150 Mbps)

computer C Wi-Fi
Reguladores automaticos energia reactiva con comunicaciones

cODIGO TIPO Unidad maniobra N° Pasos Corriente de entrada
R14831. computer C6 Wi-Fi Contactor 6 .../ 5A
R148310020000 computer C6 Wi-Fi Contactor 6 .../ 5A
R14842. computer C12 Wi-Fi Contactor 12 .../ 5A
R148420020000 computer C12 Wi-Fi Contactor 12 ... /' 5A

Compatible con Sistema de vigilancia Anti Reactiva- VAR. Programacion a través de la app MyConfig
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