Circuter

Pagina 1de 2
STC96 230V, Sincronoscopio trifasico, panel 96x96
| SYNCHROSCOPE _ Codigo: M14436. DESCATALOGADO
= > Sistema: Trifasico
> Precisdo: 1,5
> Intervalo Medida (V): 230
> Equipamento: STC96
> Modulos: 96x96
Especificagbes
Caracteristicas elétricas
Frequéncia 50/60 Hz.
Sobrecarga permanente 1,2 Un
Caracteristicas mecanicas
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 96 x 96 x 101.2 (mm)
Fixacao Painel
Peso (kg) 1,41
Caracteristicas ambientais
Temperatura de utilizagao +10 ... 430 °C
Normas
Seguranca Elétrica, Altitude maxima (m) 2000
SMC / STC
CODIGO MODELO Precisdo Médulos Equipamento
Trifasico
M14437. STC96 400V 15 96x96 STC96
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STC96 230V

71N

e Equipamentos de sincronizagao e aplicagées maritimas
Codigo: M14436.
Conexdes

Esquemas de conexién Trifasico (230 V)
Connections diagrams Three-phase
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Connection: Voltage transf. LIS Generator Voltage transf.
Directa / Direct Transf. Tension

Conexién: Transf. Tension
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