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Especificagbes

Codi

> Sec

> Classe 0,5S Poténcia (VA): 2,5
> Intervalo de Medida (A): 750/5

go: Q309A1.

> Pletina (mm): Barra de travessia

cgdo Gtil(mm): 100x20

> Corrente entrada: 750/5 A

kit 3-TRMC 400-750/5

kit 3-TRMC 400-750/5, Transformador de corrente para contadores com verificagao
na origem, barra de passagem, classe 0,5

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.

Peso (kg)

kit3-TRMC400.2

99 x 160 x 68 (mm)

5,04

cODIGO MODELO

Q309A1. kit 3-TRMC 400-750/5
Q309A2. kit 3-TRMC 400-1000/5
Q309A3. kit 3-TRMC 400-1500/5
Q309AL. kit 3-TRMC 400-2000/5
Q309A6. kit 3-TRMC 400-3000/5
Q309A100000071 kit 3-TRMC 400-750/5
Q309A20000001 kit 3-TRMC 400-1000/5
Q309A30000001 kit 3-TRMC 400-1500/5
Q309A40000001 kit 3-TRMC 400-2000/5
Q309A60000001 kit 3-TRMC 400-3000/5
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kit 3-TRMC 400-750/5

Codigo: Q309A1.

Dimensodes Conexdes
Equipo de medida / Measuring device
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N30 ace ita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidoes ou possivel falta de informagao neste documento
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