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Escala intercambidvel para voltimetros EC/EMSC
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Especificagbes

SEC48 13200 /110V

SEC48 13200 /110V, Escala intercambiavel para Voltimetro EC48, panel 48x48

Codigo: M104Z4.

> Escala completa: 13200 /110 V

> Equipamento: EC48
> Modulos: 48x48

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.

Peso (kg)

SEC/SEMSC-V

Escala intercambiavel para voltimetros EC/EMSC

41%x 39 x1(mm)

CODIGO MODELO Médulos Equipamento Escala completa
M10421. SEC48 1000 /110V 48x48 EC48 1000 /110 V
M104Z22. SEC48 3300 /110V 48x48 EC48 3300 /110 V
M104Z3. SEC48 6600 /110V 48x48 EC48 6600 /110 V
M104Z4. SEC48 13200 /110V 48x48 EC48 13200 /110 V
M104Z5. SEC48 15000 /110V 48x48 EC48 15000 /110 V
M104Z6. SEC48 20000 /110V 48x48 EC48 20000 /110 V
M104Z7. SEC48 22000 /110V 48x48 EC48 22000 /110 V
M104Z8. SEC48 25000 /110V 48x48 EC48 25000 /110 V
M104Y1. SEC72 1000 /110V 72x72 EC72 1000 /110 V
M104Y2. SEC72 3300 /110V 72x72 EC72 3300 /110 V
M104Y3. SEC72 6600 /110V 72x72 EC72 6600 /110 V
M104Y4. SEC72 13200 /110V 72x72 EC72 13200 /110 V
M104YS. SEC72 15000 /110V 72x72 EC72 15000 /110 V
M104Y6. SEC72 20000 /110V 72x72 EC72 20000 /110 V
M104Y7. SEC72 22000 /110V 72x72 EC72 22000 /M0 V
M104Y8. SEC72 25000 /110V 72x72 EC72 25000 /110 V
M104X1. SEC96 1000 /110V 96x96 EC96 1000 /110 V
M104X2. SEC96 3300 /110V 96x96 EC96 3300 /110 V
M104X3. SEC96 6600 /110V 96x96 EC96 6600 /110 V
M104Xé4. SEC96 13200 /110V 96x96 EC96 13200 /110 V
M104X5. SEC96 15000 /110V 96x96 EC96 15000 /110 V
M104X6. SEC96 20000 /110V 96x96 EC96 20000 /110 V
M104X7. SEC96 22000 /110V 96x96 EC96 22000 /110 V
M104X8. SEC96 25000 /110V 96x96 EC96 25000 /110 V
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Data de criagdo: 19/01/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteddo/imagens deste documento sem aviso

prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.
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