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BC72 50A

BC72 50A, Amperimetro para medicao em corrente continua, bobina mavel, panel
72x72

Codigo: M11429.

> Escala: 90°, P1

> Precisdo: 1,5

> Intervalo de Medida (A): 50
> Equipamento: BC72

> Modulos: 72x72

Descricao

o N&o necessitam de alimentagdo auxiliar, apenas tipo CEC 96
o Caixas DIN, tamanhos 48, 72, 96 e 144 mm

o C(lasse de precisdo 1,5

0 Medicdo de CCde 25A ... 60 A, ou ... 60 mV

O Escalas permutaveis para BC48, BC72, BC96

o Sistema de alarme completamente configuravel para CBC 96

Aplicativo

Em aplicagdes de corrente continua, para controlar visual e rapidamente o estado da corrente.
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Especificagbes

BC72 50A

Amperimetros de bobina movel

Codigo: M11429.

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.

Fixacao

Peso (kg)

Caracteristicas ambientais

72 x72 x 49.2 (mm)

Painel

0,17

Grau de protegao

Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)

Temperatura de armazenamento -25..440 °C

Temperatura de trabalho +10 ... 430 °C
Normas

Certificacdes CE

Seguranga Elétrica, Altitude maxima (m) 2000

Normas

Circuito de medigao de corrente

BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Consumo

Sobrecarga admissivel

Caracteristicas elétricas

60 mV

1.2 Em permanente / 5 In para 30s / 10 In para 5s / 40 In para 1s

Tensao de isolamento, circuito

Precisdo na medigdo

2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja

Precisdo 15 % FE
BC-A
Amperimetro para medi¢cdo em corrente continua

P - Intervalo de P .
CODIGO MODELO Escala Precisao Medida (A) Médulos Equipamento
M11412. BC48 5A 90°, P1 15 5 48x48 BC48
M11413. BC48 10A 90°, P1 15 10 48x48 BC48
M11416. BC48 25A 90°, P1 15 25 48x48 BC48
M11419. BC48 50A 90°, P1 15 50 48x48 BC48
M11410. BC48 .../60mV 90°, P1 15 .../60mV 48x48 BC48
M11422. BC72 5A 90°, P1 15 5 72x72 BC72
M11423. BC72 10A 90°, P1 15 10 72x72 BC72
M11426. BC72 25A 90°, P1 15 25 72x72 BC72
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BC72 50A

Emp Amperimetros de bobina movel
Codigo: M11429.
CODIGO MODELO Escala Precisdo 'r;‘;edrl‘é";"(’ Ad)e Médulos Equipamento
M11429. BC72 50A 90°, P1 15 50 72x72 BC72
M1142A. BC72 60A 90°, P1 15 60 72x72 BC72
M11420. BC72 .../60mV 90°, P1 15 ../60mV 72x72 BC72
M11432. BC96 5A 90°, P1 15 5 96x96 BCY96
M11433. BC96 10A 90°, P1 15 10 96x96 BC96
M11436. BC96 25A 90°, P1 15 25 96x96 BC96
M11439. BC96 50A 90°, P1 15 50 96x96 BC96
MT143A. BC96 60A 90°, P1 15 60 96x96 BCY96
M11430. BC96 .../60mV 90°, P1 15 ../60mV 96x96 BCY96
M11442. BC144 5A 90°, P1 15 5 b1y BC144
M11443. BC144 10A 90°, P1 15 10 b1ty BC144
M11446. BC144 25A 90°, P1 15 25 1hbx1bt BC144
M11449. BC144 50A 90°, P1 15 50 1h4x144 BC144
MT144A. BC144 60A 90°, P1 15 60 AR TAA BC144
M11440. BC1k4 .../60mV 90°, P1 15 ../60mV b1y BC144

Escalas intercambiaveis. Shunts externos ver ponto Transformadores de medigao e Shunts

Circuter

Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.
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BC72 50A

Amperimetros de bobina movel

Codigo: M11429.

Conexoes
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