Escala interc
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ambiavel indicador de processo
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SIPMSC45 0...20mA

SIPMSC45 0...20mA, Escala intercambiavel para indicador de processo BMSC45,

calha DIN
DESCATALOGADO
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! S Codigo: M118U2.
i sl
> Escala completa: 0...20 mA
> Equipamento: BMSC45
Especificagbes
Caracteristicas mecanicas
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 39 x 41x 1(mm)
Peso (kg) 0,002
SIP
Escala intercambiavel indicador de processo
CODIGO MODELO Médulos Equipamento Escala completa
Escalas intercambiaveis
M118Z3. SIP48 0...10V 48x48 BC48 0..10V
M11821. SIP48 4..20mA 48x48 BC48 4..20 mA
M118Y1. SIP72 4..20mA 72x72 BC72 4..20 mA

Escalas ndo incluidas

Circuter

SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteGdo/imagens deste documento sem aviso

Data de criagdo: 27/09/2026 - CIRCUTO
prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes

b
N3o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagdo neste documento
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