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Codigo:

Descricao

[
o N3o necessitam de alimentagao auxiliar.

o Caixas DIN, tamanhos 48, 72, 96 e 144 mm.

o C(lasse de precisdo 1,5

o0 Medicdode CCde0..10V,0/4...20 mA, ../60 mV
o Escalas permutaveis para BC48, BC72, BC96, BM 45

Aplicativo

Para a medicdo do valor médio de tensdes e correntes em circuitos de corrente continua, incluindo de tipo
pulsante, numa ampla gama de valores.
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prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
N&o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagdo neste documento.
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Caracteristicas mecanicas
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 48 x 48 x 66.2 (mm)
Fixacdo Painel
Peso (kg) 0,075
ZC
Indicador de processamento, 240°
cODIGO MODELO Escala Precisao Médulos Escala completa
M12523. ZC72 0..10V 240° P1 15 72x72 0..10Vv
M12521. ZC72 4..20mA 240° P1 15 72x72 4..20 mA
M12520. ZC72 .../60mV 240° P1 15 72x72 ../60 mV
M12533. ZC96 0..10V 240° P1 15 96x96 0.0V
M12531. ZC96 4..20mA 240° P1 15 96x96 4..20 mA
M12530. ZC96 .../60mV 240° P1 15 96x96 .60 mV
M12543. ZC144 0..10V 240° P1 15 14bx144 0..10Vv
M12541. ZCl44 4. 20mA 240° P1 15 14bx144 4..20 mA
M12540. ZC144 .../60mV 240° P1 15 T4bx144 ../60 mV
Escalas incluidas no prego (*) O codigo de 6 digitos inclui escala 4 ... 20 mA
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Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.
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