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Escala intercambidvel para amperimetro maximetro MMC/EMC
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Caracteristicas mecanicas

SEMC72 100 /5A

SEMC72 100 /5A, Escala intercambiavel para amperimetro maximetro EMC72, painel

72x72

Codigo: M126YC.

> Intervalo de Medida (A): 100/5
> Equipamento: EMC72

> Madulos: 72x72

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.

Peso (kg)

SMMC/SEMC

Escala intercambiavel para amperimetro maximetro MMC/EMC

60 x 60 x 1 (mm)

0,004

cODIGO MODELO Intervalo de Medida (A) Modulos Equipamento
M126XC. SEMC96 100 /5A 100/5 96x96 EMC96
M126XF. SEM(C96 200 /5A 200/5 96x96 EMC96
M126XH. SEM(C96 300 /5A 300/5 96x96 EMC96
M126XJ. SEMC96 400 /5A 400/5 96x96 EMC96
M126XK. SEMC96 500 /5A 500/5 96x96 EMC96
M126XL. SEMC96 600 /5A 600/5 96x96 EMC96
M126XM. SEMC96 750 /5A 750/5 96x96 EMC96
M126XN. SEM(C96 800 /5A 800/5 96x96 EMC96
M126XP. SEMC96 1000 /5A 1000/5 96x96 EMC96
M126XR. SEMC96 1500 /5A 1500/5 96X96 EMC96
M126XS. SEMC96 2000 /5A 2000/5 96X96 EMC96
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prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes

Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.



