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Escala intermutavel para wattimetro WMC/WTC
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Especificagbes

SWM96 50/5A 20kW

SWM96 50/5A 20kW, Escala intermutavel para wattimetro monofasico WMC 96

Codigo: M130J9.

> Sistema: Monofasico

> Intervalo de Medida (A): 50/5

> Escala completa: 20 kW

> Equipamento: WM96
> Modulos: 96x96

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.

84 x 84 x 1 (mm)

Peso (kg) 0,008
SWM/SWT
Escala intermutavel para wattimetro WMC/WTC
cODIGO MODELO mtt::lri\(,izl?/-\d)e Modulos Equipamento Escala completa
M130J9. SWM96 50/5A 20kW 50/5 96x96 WM96 20 kW
M130JE. SWM96 150/5A 60kW 150/5 96x96 WM96 60 kW
M130JF. SWM96 200/5A 80kW 200/5 96x96 WM96 80 kW
M130K9. SWT96E 50/5A 30kW 50/5 96x96 WT96E 30 kW
M130KB. SWT96E 75/5A 50kW 75/5 96x96 WT96E 50 kW
M130KC. SWT96E 100/5A 60kW 100/5 96x96 WT96E 60 kW
M130KE. SWT96E 150/5A 90kW 150/5 96x96 WT96E 90 kW
M130KF. SWT96E 200/5A 120kW 200/5 96x96 WTI6E 120 kW
M130KH. SWT96E 300/5A 180kW 300/5 96x96 WT96E 180 kW
M130KJ. SWT96E 400/5A 240kW 400/5 96x96 WT96E 240 kW
M130KP. SWT96E 1000/5A 600kW 1000/5 96x96 WT96E 600 kW
M130LB. SWT96AN 75/5A 50kW 75/5 96x96 WT96AN 50 kW
M130LE. SWT96AN 150/5A 90kW 150/5 96x96 WT96AN 90 kW
M130LF. SWT96AN 200/5A 120kW 200/5 96x96 WT96AN 120 kW
M130LH. SWT96AN 300/5A 180kW 300/5 96x96 WT96AN 180 kW
M130LJ. SWT96AN 400/5A 240kW 400/5 96x96 WT96AN 240 kW
M130LP. SWT96AN 1000/5A 600kW 1000/5 96x96 WT96AN 600 kW
M130LR. SWT96AN 1500/5A 900kW 1500/5 96x96 WT96AN 900 kW

Data de criago: 10/03/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterages técnicas ou modificar o conteddo/imagens deste documento sem aviso Pagina 1 de 1

Circuter

prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes

Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.



