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SMC96 400V

‘ '/IX SM(96 400V, Sincronoscopio monofasico, panel 96x96
fe > LJ

SYNCHROSCOPE Codigo: M14433.

T anie s osas

> Sistema: Monofasico

> Precisdo: 1,5

> Intervalo Medida (V): 400
> Equipamento: SMC96

> Modulos: 96x96

Descricao

0 N&o necessitam de alimentagdo auxiliar
o Caixa DIN, tamanhos 96 e 144 mm.

o C(lasse de precisdo 1

O Para circuitos monofasicos e trifasicos
o N&o necessitam de alimentagdo auxiliar.
o C(Caixa DIN, tamanhos 72 e 96.

o C(lasse de precisdo 1,5

O Integra um relé de tensdo

O Baixo consumo

Aplicativo

Para a indicagdo da diferenca de frequéncia e angulo de fase entre dois geradores ou um gerador e a rede,
quando sdo ligados em paralelo. Se a diferencga for igual a zero, a agulha do instrumento permanece
estacionaria na marca da sincronizagdo, situada no centro da escala. A escala do instrumento divide-se em
duas areas marcadas com os sinais (+) e (-). Estes sinais indicam se a maquina a ligar estd a uma frequéncia
superior ou inferior que a outra, respectivamente. A sincronizagdo efectua-se com a agulha no lado (-), mas a
rodar muito lentamente na direcgdo (+). Quando a agulha do instrumento comecar a rodar no sentido
correcto e a diferenga de frequéncias for de 1,5 Hz para trifasica ou de 0,5 Hz para monofasica.
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prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
N&o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagdo neste documento.
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SMC96 400V
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SYNCHROSCOPE.

Equipamentos de sincronizagao e aplicagdes maritimas

Codigo: M14433.

Especificagbes

Caracteristicas elétricas

Frequéncia 50 Hz.

Sobrecarga permanente 1,2Un

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 96 x 96 x 101.2 (mm)
Fixacao Painel
Peso (kg) 17

Caracteristicas ambientais

Temperatura de utilizagdo +10 ... 430 °C
Normas

Seguranga Elétrica, Altitude maxima (m) 2000
SMC / STC

Sincroscopio

CODIGO MODELO Precisao Madulos Equipamento

Monofasicos

M14432. SMC96 230V 15 96x96 SMC96
M14433. SMC96 400V 15 96x96 SMC96
M14434. SMC96 500V 15 96x96 SMC96
M14441. SMC144 110V 15 144x144 SMC144
M14442. SMC144 230V 15 T4bx144 SMC144
M14443. SMC144 400V 15 14bx144 SMC144
M14444. SMC144 500V 15 144x144 SMC144
Trifasico

M14435. STC96 MOV 15 96x96 STC96
M14436. STC96 230V 15 96x96 STC96
M14437. STC96 400V 15 96x96 STC96
M14438. STC96 500V 15 96x96 STC96
M14445. STC144 110V 15 144X 44 STC144
M14446. STC144 230V 1.5 14bx144 STC144
M14447. STC144 40OV 15 144x144 STCl44
M14448. STC144 500V 15 14bx144 STCl44
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