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FIP-C48, Protecao IP 65, 48 x 48,

Codigo: M19941.
Especificagbes
Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 48 x 48 x 0 (mm)
Peso (kg) 0,008
Subelementos
Acessorios/Opgdes para aparelhagem analdgica
cODIGO MODELO Descrigao Médulos
M1Zz52. Joint IP54 C48 Junta IP 54, 48 x 48
M1ZZ53. Joint IP54 C72 Junta IP 54,72 x72
M1ZZ54. Joint IP54 C96 96x96
M1ZZ55. Joint IPS4 Cl44 14bx 144
M19941. FIP-C48 Protecao IP 65, 48 x 48
M19942. FIP-C72 Protecao IP 65, 72 x 72
M19943. FIP-C96 96x96
M19944. FIP-Cl44 14bx144
M19921. Tapa cubrebornas 48x48 Tampa tapa-bornes (IP 20) 48x48
M19922. Tapa cubrebornas 72x72 Tampa tapa-bornes (IP 20) 72x72
M19923. Tapa cubrebornas96x96 Tampa tapa-bornes (IP 20) 96x96
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prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcional

N3o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros,

ade, desenho ou por outras razdes

p

nexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento



