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DCB-72 LVdc-20R

circutst

DCB-72 LVdc-20R, Instrumentacao digital: Voltimetros / Indicador de processo

Codigo: M22222. DESCATALOGADO

> Escala: £+ 10V

> N° relés: 2

> Sistema: CC

> Fixagao: Painel
> Modulos: 72 x 72

Descricao

Instrumentacgdo digital de painel que mostra por ecrd, sequndo modelo, o valor de uma varidvel eléctrica
medida ou o valor proporcional de um sinal de processo. Criados para supervisao, regulamentacdo e controlo,
atraves da utilizagao das saidas analogicas de relé integrado no proprio equipamento.

A série DCB mostra por ecrd, segundo modelo, o valor de uma variavel eléctrica medida ou o valor
proporcional de um sinal de processo. Segundo o modelo, o equipamento mostra os parametros eléctricos de
uma instalacdo monofasica, como por exemplo, tensdo, frequéncia, poténcia cos @, etc. Em sistemas de
corrente continua, o equipamento é capaz de medir a tensdo, a corrente, a frequéncia e também outras
varidveis relacionadas com processos industriais. Os modelos de corrente alternada realizam uma medida
num valor eficaz verdadeiro (TRMS).

As caracteristicas comuns a todos os modelos sdo entre outras:

o Alimentagao universal a 80 ... 270 V,,,. e possibilidade de alimentagao 24 V,,
o Frontal IP 54

O Alta precisdo na medicao

o Entrada de medigdo programavel

0 Alraso e encravamento em alarmes

O Isolamento galvanico entre circuitos externos

o (asa decimal auto-programavel

O Instalagdo em painel 48 x 48 6 72 x 72 mm de acordo com o modelo

Aplicativo

As aplicagdes destes instrumentos digitais sdo varias, podem ser utilizadas em:

o Aplicagdes industriais

o

Climatizagao

(e}

Instalagdes solares fotovoltaicas

(e}

Controlo de processos industriais
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DCB-72 LVdc-20R

Instrumentacao digital do painel

Codigo: M22222.

Especificagbes

Alimentagdo em corrente alternada

Categoria da instalagao CAT 11300V
Consumo 2.2 ... L2VA
Frequéncia 50/60 Hz

Tensao nominal 80..270 V ~

Alimentagdo em corrente continua

Categoria da instalagao CAT 11300V
Consumo 12...13W
Tensao nominal 80...270 Vcc

Caracteristicas ambientais

Grau de protecao Front: IPS4, Rear: IP20
Humidade relativa (sem condensagao) <95 %

Temperatura de armazenamento -40 ... +85°C
Temperatura de trabalho -40...+70°C

Caracteristicas mecanicas

Envolvente Polycarbonate + ABS

Peso (kg) 0,21

Circuito de medigao de tensao

Categoria da instalagdo CAT 300V
Consumo <0.1VA
Impedancia de entrada >1MQ
Tensao nominal +10Vcc
Tensdo maxima de medi¢do permanente 1,2 A continuo, 2 A instantaneo (1 min)
Normas
Seguranga Elétrica, Altitude maxima (m) 2000
Seguranga elétrica, Categoria da instalagao CAT Il 300V
Seguranga elétrica, Grau de contaminagao Grau de poluicao 2
Normas IEC 61010-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC

61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Interface do utilizador

Teclado 4 keys
Tipo de visor LCD de 5 digitos
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DCB-72 LVdc-20R

Instrumentacao digital do painel

Codigo: M22222.

Saidas digitais de relés

Quantidade 2

Corrente maxima 5A~

Tensdo maxima de contactos abertos 277V ~

Vida elétrica 250V ~ /5 A)1x10°
Vida mecanica 5y 10°

Poténcia maxima de comutagao 1250 VA

Precisdo na medigdo

Medicdo de tensdo de fase 0.5 %

DCB

Instrumento digital

CODIGO  MODELO Escala N° relés Sistema Médulos
Voltimetros
M22212. DCB-72 Vac-20R 63,5V / 100V / 110V /230V /380V /480 V 2 CA 72x72
M22230. DCB-72 HVdc +1500V - cc 72 %72
Amperimetros
M22252. DCB-72 Aac-20R 1A/ 5A 2 CA 72x72
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DCB-72 LVdc-20R

Instrumentacao digital do painel

Cadigo: M22222.
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Alimentacién Auxiliar
Power Supply
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