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DHC-96 Vdc

Circuter DHC-96 HVde

v ;
Codigo: M22388.

Descricao

Instrumentacgao digital de painel que mostra por ecrd, sequndo modelo, o valor de uma varidvel eléctrica
medida ou o valor proporcional de um sinal de processo. Criados para supervisao, regulamentacdo e controlo,
através da utilizagdo das saidas analdgicas de relé integrado no proprio equipamento.

A série DHC-96 mostra por ecrd, segundo modelo, o valor de uma variavel eléctrica medida ou o valor
proporcional de um sinal de processo. Segundo o modelo, o equipamento mostra os parametros eléctricos de
uma instalacdo monofasica, como por exemplo, tensdo, frequéncia, poténcia cos @, etc. Em sistemas de
corrente continua, o equipamento é capaz de medir a tensdo, a corrente, a frequéncia e também outras
varidveis relacionadas com processos industriais. Os modelos de corrente alternada realizam uma medida
num valor eficaz verdadeiro (TRMS).

As caracteristicas comuns a todos os modelos sdo entre outras:

o Alimentagdo universal a 80...270 V., (DHC-96-CPM: 100...270 Vca/cc) e possibilidade de alimentagdo 16
... 36V (DHC-96-CPM: 20...60 Vcc)

o Frontal IP 54

o Alta precisao na medicao

o Entrada de medigdo programavel

o Alraso e encravamento em alarmes

o Isolamento galvanico entre circuitos externos
o Casa decimal auto-programavel

o Instalagdo em painel 96 x 49 mm

Aplicativo

As aplicagdes destes instrumentos digitais sdo varias, podem ser utilizadas em:

O Aplicagdes industriais

o

Climatizagdo

(e}

Instalagdes solares fotovoltaicas

(e}

Controlo de processos industriais
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Especificagbes

DHC-96 Vdc

Instrumentacao digital do painel

Codigo: M22388.

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.

Peso (kg)

Comunicagdo em série

96 x 49 x 89.2 (mm)
0,231

Protocolo ModBus RTU
Tecnologia / Tipo RS-485

DHC-96

Instrumentacao digital 96 x 48

CODIGO  MODELO Protocolo Escala Comunicagdos N°relés Sa'd? . Sistema Pardmetro Moédulos  Medida Alimentacso

analdgica (Vac)

Voltimetros

M22318. DHC-96 Vac  Modbus/RTU \6/3/’?};0/\/100 V/ 110V /230V /380 RS-485 2 1(20 mA) CA Vi~ 96 x 48
+10 Vdc
/ 24 80 ...270

M22388. DHC-96 Vdc Modbus/RTU  +10 Vdc / + 24 Vdc / + 48 Vdc RS-485 2 1(20 mA) cc Vdc 96 x 48
Vdc / £ Vac/Vdc
48 Vdc

M22338. DHC-96 HVdc Modbus/RTU 1500V RS-485 2 1(20 mA) cc Vee 96 x 48

Amperimetros

M22348.  DHC-96 mVdc Modbus/RTU 01! 7 12 MV /100 MV A0 MY g g5 2 120mA)  CC Vde 96 x 48

M22358. DHC-96 Aac  Modbus/RTU 1A~/ 5A~ RS-485 2 1(20 mA) CA A~ 96 x 48

M22378. DHC-96 Adc  Modbus/RTU  1Adc / 5 Adc RS-485 2 1(20 mA) cc Adc 96 x 48

Indicador de processamento

M22368. DHC-96 mAdc Modbus/RTU ~20 = H20 ™A/ 0-20MA /420 g g5 2 120mA)  CC mAdc 9648

Possibilidade de saidas 0/2...10 Vcc sob pedido
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