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M-CVM-B-DATALOGGER, Madulos expansiveis

Codigo: M56EQ6.

v—.-, b > Protocolo: Webserver | HTMLS | XML
a e > Memoria: 200 MB
> Memoria: Sim

> Comunicagaos: Ethernet

Descricao

Médulo de Expansdo para CVYM-B que permite o registo de dados historicos, acessiveis através da WEB
compativel com HTMLS5 ou Cliente PowerStudio (JAVA).

Aplicativo

o Armazenamento de dados no proprio CVM-B.

o 200MB de memoria ciclica. Até 1 ano de dados compensados a cada 15 minutos (valor compensado,
maximo e minimo em cada registo)

o Integracées em outros sistemas SCADA através de peticdes XML (servigo integrado no madulo)

o Sincronizagao automatica com BASE DE DADOS PowerStudio em todas as suas versdes

o Configuragao do médulo através do Editor do PowerStudio (gratuito)

o Todos os beneficios do PowerStudio embedded. (Programagao de calculos, indicagdo horaria, eventos,
acesso de utilizador com perfis, etc.)

o Servidor WEB HTML5 integrado, que pode ser consultado através de Smartphones, tablets e PC.

o Envio de emails a partir do proprio equipamento, reportando qualquer varidvel medida ou calculada no
CVM-B.

c i rcu tG r Data de criagdo: 16/03/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragées técnicas ou modificar o conteddo/imagens deste documento sem aviso Pagina 1de 3

prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
N&o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagdo neste documento.
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- - Méddulos de expansao M-CVM-AB-Datalogger

Codigo: M56E06.

Especificagbes

Alimentagdo em corrente continua

Consumo 2W

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 90 x 90 x 90 (mm)
Envolvente Plastico auto-extinguivel VO
Fixacao Panel

Peso (kg) 0,13

Caracteristicas ambientais

Grau de protegdo IP 30
Humidade relativa (sem condensagao) 5..95%
Temperatura de armazenamento -20...+80 °C
Temperatura de trabalho -10...4+50 °C
Normas
Certificagoes UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05
Seguranga Elétrica, Altitude maxima (m) 2000
Normas IEC 61010-1 (1rd. Edition), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1,

IEC 61010-2-030 (First Edition).
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Cadigo: M56E06.

Dimensdes Conexdes
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