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Line-M-410-A

Line-M-410-A, Madulos expansiveis

Codigo: M58E03. DESCATALOGADO

> Protocolo: Modbus/RTU

> Entradas analdgicas: 4 (0/4 ... 20 mA)

> Comunicagaos: Bus-Line

> Saida analégica: &4 (0/4 ... 20 mA) |4 (0/2 ... 10 Vdc)
> Fixagao: Calha DIN

Descricao

Modulo de 4 entradas e 4 saidas analégicas. Permite a integragdo de sinais analégicos, 0-4...20mA,
provenientes de equipamentos e sensores de controlo. O modulo dispde de saidas para replicar os sinais
registados através das suas entradas ou, para a conversao de parametros medidos pelos equipamentos do
sistema Line de forma analdgica, 0/4...20mA ou 0/2...10V, para a gestao através de dispositivos externos.

Os médulos de expansdo da gama line, permitem ampliar prestagdes dos line-EDS-Cloud, line-EDS-PS em
qualquer uma das suas versdes e o analisador de redes line-CYM-D32 de uma forma simples.

0s modulos sdo conectados lateralmente e sdo detetados automaticamente no momento da conexao lateral,
o0 que simplifica em grande medida a instalacdo e a configuragao dos mesmos.

Aplicativo

o Ampliagdo de entradas/saidas dos analisadores de redes line-CYM-D32 ou line-EDS.

o Conversor para sinais analogicos de qualquer parametro instantaneo que o equipamento mede ou calcula,
incorporando madulos de expansdo de saidas analogicas.

o Controlo de estado de elementos da instalacdo utilizando as entradas analégicas do modulo.

Data de criagdo: 03/03/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteddo/imagens deste documento sem aviso
prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
N&o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagdo neste documento.
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. Line-M-410-A
B Mddulo de entrada / saida analdgica
Codigo: M58EQ3.
Especificagbes
Alimentagdo em corrente continua
Consumo max. 3 W
Caracteristicas mecanicas
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 52.5x 108 x 70 (mm)
Envolvente Plastico autoextinguivel VO
Fixagao Trilho DIN (IEC 60715)
Peso (kg) 0,134
Caracteristicas ambientais
Grau de protecao IP30, Frente: IP40
Humidade relativa (sem condensagao) 5..95%
Temperatura de armazenamento -20...+70°C
Temperatura de trabalho -10...+50 °C
Circuito de medigao de tensao
Impedancia de entrada 150 Q
Normas
Seguranca Elétrica, Altitude maxima (m) 2000
Seguranga elétrica, Categoria da instalagdo CATIlI300V
Normas UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4
Interface do utilizador
LED 9 LED
Entradas analégicas
Quantidade b
Impedancia de entrada 150 Q
Intervalo nominal de entrada 0-20 mA/4-20 mA (Programavel)
Tipo de medigdo corrente
Corrente de neutro maxima admissivel 22 mAcc
Precisao <1%
Saidas analdgicas
Quantidade b
Linearidade <1%
Modo corrente, intervalo nominal 0..20mA /4 ...20 mA
Modo corrente, resisténcia de carga maxima 300Q
OR, SAU reserva-se o direito de fazer alterages técnicas ou modificar o conteddo/imagens deste documento sem aviso Pagina 2 de &4
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Line-M-410-A
B Madulo de entrada / saida analdgica
Codigo: M58EQ3.
Modo de tensdo, resisténcia de carga minima 5kQ
Modo de tensdo: intervalo de saida nominal 0..10V
Resolugdo DAC 4096 pontos
Tensdo maxima interna 2V
Precisao 1%(0..20mA/0..10V)
Line-M-410-A
Médulos expansiveis, Série Line
CODIGO  MODELO Protocolo Entradas analdgicas Salda' N° relés Ept.ra(?as Saida analdgica
transistor digitais
Médulos de entrada/saida
D73003.  Line-M-4I0-A  Modbus/RTU 4(0/4 ... 20 mA) - - - 4(0/4...20 mA) |4 (0/2 ... 10 Vdc)

Bus-Line: sistema de comunicagao RS-485, com conector lateral entre os modulos

H r Data de criagdo: 03/03/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteGdo/imagens deste documento sem aviso
l rCU yr prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras r

N&o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagdo neste documento
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= Line-M-410-A

Mddulo de entrada / saida analdgica

Cadigo: M58EQ3.

Dimensodes Conexoes

Entradas analégicas Salidas analdgicas

Analog inputs Analog outputs
St
Carga externa
External load
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