Circuter

IP64-C10-96

IP64-C10-96, IP64-C10-96, Junta de estanquecidade IP 64 para CYM-C10 (96x96),

Codigo: M5ZZ5T.

Especificagbes

Caracteristicas mecanicas

Peso (kg) 0,023

Accessories-M5

Adaptadores

copIGo MODELO Descrigao

M5Z75U. IP65-AB-96 Junta de estanquecidade IP 65 para CVM-AB (96x96)

M5ZZ5V. IP65-AB-144 IP65-AB-144, Junta de estanquecidade IP 65 para CYM-AB (144x144)
M5ZZ5T. IP64-C10-96 IP64-C10-96, Junta de estanquecidade IP 64 para CVM-C10 (96x96)
M5ZZ5W. IP64-C11-96 Junta de estanquecidade IP 64 para CVM-C11 (96x96)
M5ZZF100000E3 Adap-Panel-D3M Adaptador painel para CVM-E3-MINI, RGU, CBS (72 x 72)

M5ZZF1. ADP CVM-MINI/RGU10/CBSA Adaptador painel para CVM-MINI (72 x 72)

H r‘ Data de criagdo: 14/03/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteGdo/imagens deste documento sem aviso Pagina 1de
IrCUter v, s o

N3o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros,

a fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por o

nexactiddes ou possive e informagdo neste documento



