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TE-5/0.1

TE-5/0.1, Transformador elevador de impedancia

Codigo: M70911.

> Classe 1 Poténcia (VA): 15
> Relagdo: 5 /0,TA

Descricao

o Classe de precisao 1
o Poténcia 15V A

Aplicativo

Em aplicagdes onde ndo seja possivel instalar o equipamento de medicdo junto do transformador de medigao
e, consequentemente, a distdncia entre ambos é maior. Esta distancia resulta em maiores perdas de
poténcia, por aquecimento do cabo, que podem ser de tal forma elevadas que ndo permitam ao equipamento
medir correctamente. Com este equipamento na saida do transformador e outro na entrada do equipamento
de medigdo, é possivel aumentar a distancia entre ambos sem ter tantas perdas de poténcia.
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TE-5/0.1

Transformador somador/elevador

Codigo: M70911.

Especificagbes

Caracteristicas mecanicas

Peso (kg) 0,51

TE
Transformador elevador de impedancia

cODIGO MODELO Classe 1 Poténcia (VA)
M70911. TE-5/0.1 15

E utilizado quando a distancia entre o equipamento de medigdo e o transformador de corrente & muito longa. Devem ser utilizadas duas unidades TE, uma junto ao transformador de corrente e a outra junto ao equipamento de medigao.

Data de criagdo: 18
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