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Pi23

PI-23 60HZ

PI-23 60HZ, Pingas amperimétricas de alta tensao

Codigo: M801320010000 DESCATALOGADO

> Seccgdo Gtil(mm): 25
> Corrente max.(A): 400

> freqiiéncia (Hz): 60

Descricao

Gragas a pinga aberta, permite medir corrente em pontos onde ndo € possivel interromper o fornecimento

elétrico

Aplicativo

o Verificar correntes que circulam pela linha
o Avaliagdo de perdas da rede

O Realizar estudos para evitar um aquecimento excessivo

o Aplicagdes PI-23: Esta pinca foi criada para @ medicao da corrente maxima que circula pela linha

O A propria pinga dispde de um display, no qual fica refletido o valor maximo de corrente de medigao

O Para realizar a medicdo dispde de um sistema de seguranca para evitar o efeito das pingas de corrente no

momento de situar ou retirar a pinga da linha.

Data de criagdo: 15/06/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteddo/imagens deste documento sem aviso

prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes

s ou possivel falta de informagdo neste documento

Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidde
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Circuter

Pingas amperimétricas de alta tensao

Especificagbes

PI-23 60HZ

Pincas amperimetricas de alta tensao

Codigo: M801320010000

Caracteristicas mecanicas

Peso (kg)

0,8
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Data de criagdo: 15/06/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes téc

révio, a fim de melhora abilidade, funcior

N3o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou pos:

alta de informagdo

cas ou modificar o conteGdo/imagens deste documento sem aviso

neste documento



