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CP-2000/200 AR5/5L,C80

CP-2000/200 AR5/5L,C80. Sensores de corrente rigidos,

Codigo: M81035.  (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

Descricao

Os analisadores da série CAVA sdo equipamentos de medicdo que permitem analisar e registar os principais
parametros oferecidos pela qualidade de fornecimento de uma rede eléctrica. Estao disponiveis trés tipos
com diferentes capacidades de medigdo. Os desempenhos basicos de cada um deles sdo os seguintes:

o Analise de 100% dos ciclos de tensao e corrente

o Possibilidade de medir correntes entre 2 A e 10 000 A com diferentes pingas amperimétricas
o Grande capacidade de armazenamento

o Facilidade de instalagdo e programagao

o Programacao e extracao de dados através do PC

o Software PowerVision para a analise da medicao.

Aplicativo

0 analisador monofasico CAVA é o produto idoneo para realizar medigdes em BT durante longos periodos de
tempo com o objetivo de determinar o nivel de qualidade de fornecimento existente num ponto de medicdo
(tensao, flicker, harménicos, etc). E um produto idéneo para analisar especialmente a diferenca de tensdo
entre os inicios e os fins das linhas de distribuicdo. A simplicidade da instalacdo e a funcionalidade do
software PowerVision permitem analisar todas as informacdes e até aplicar as normas de qualidade como a
UNE-EN-50160 as medigdes realizadas para determinar o nivel de qualidade.
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prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.
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Especificagbes

CP-2000/200 ARS/5L,C80

Analisador monofasico da qualidade da rede

Codigo: M81035.

Caracteristicas mecanicas

Peso (kg)
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