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CPG-2000/200

CPG-2000/200, Sensores de corrente rigidos

Codigo: M810B5.

> N° sensores: 1

> Seccgdo Gtil(mm): 64

> Intervalo de Medida (A):1... 200 A/ 10 ... 2000 A
> I'min.(A):1]10

Descricao

A CIRCUTOR dispde de uma ampla gama de sensores de corrente para os seus analisadores de redes
portateis. Esta gama ampla permite medir niveis de corrente desde escassos mA até varios milhares de
Amperes. Além disso, os modelos disponiveis tanto em formato flexivel como rigido, permitem eleger a
solugdo mais adequada para cada instalacdo.

Aplicativo

Medicdo de valores energéticos através de analisadores de redes portateis.
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prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.



°
C|rcut‘.}r Sensores de corrente rigidos Pagina 2 de 2

CPG-2000/200

Sensores de corrente para Analisadores de redes portateis

Codigo: M810BS.

Especificagbes

Caracteristicas técnicas especificas dos sensores de corrente

Intervalo de medigdo 1...200 Ac.a. / 10...2000 Ac.a.

Rigidez dieléctrica 5200V, 50 Hz, 1 min.

Tensdo de saida 2 Vca.

Circuito de medigdo de corrente

Frequéncia nominal 48...65 Hz

ESCALA DE 200:1...3A (0,5% + 70mV) Fase: NC / 3...10A (0,5% + 70mV) Fase: 5 °
/10...50A (0,5% + 70mV) Fase: 1,5 ° / 50...200A (0,5% + 70mA) Fase: 1°
ESCALA DE 2000: 10...150A (0,5% + 250mA) Fase: NC / 150...2000A (0,5% +
100mA) Fase: 0,5 °

Tolerancia

Caracteristicas mecanicas

Peso (kg) 119

CPG
Sensores de corrente rigidos

Seccgdo

cODIGO MODELO Intervalo de Medida (A) I min.(A) atil(mm) Pletina (mm)

M810B1. CPG-5 0,05...5A 0.05 20 20x5

M810C1. Kit3-CPG-5 005...5A 0.05 20 20x5

M810D1. Kit4-CPG-5 005...5A 0.05 20 20x5

M810B2. CPG-100 1..100A 1 20 20x5

M810C2. Kit3-CPG-100 1..100A 1 20 20x5

M810D2. Kit4-CPG-100 1..100A 1 20 20x5

M810B3. CPRG-500 1..500A 1 52 1-50x5]4-30x5
M810C3. Kit3-CPRG-500 1..500A 1 52 1-50x5]4-30x5
M810D3. Kit4-CPRG-500 1..500A 1 52 1-50x5]4-30x5
M810B&4. CPRG-1000 1..1000A 1 52 1-50x5]4-30x5
M810C4. Kit3-CPRG-1000 1...1000 A 1 52 1-50x5]4-30x5
M810D4. Kit4-CPRG-1000 1...1000 A 1 52 1-50x5]4-30x5
M8108BS5. CPG-2000/200 1..200A/10...2000 A 1110 64 5-125x513-100x10
M810CS. Kit3-CPG-2000/200 1..200A/10..2000A 1110 64 5-125x513-100x 10
M810D5. Kit4-CPG-2000/200 1..200A/10..2000A 1110 64 5-125x5(3-100x 10
M8108BD. CFG-5 0,01..5A 0.01 52 1-50x5]4-30x5
M810BE. CFG-10 0,005..10A 0.05 100 5-80x5|3-80x10
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