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MYeBOX-150+3 FLEX-R45

MYeBOX-150+3 FLEX-R45, Analisador de redes portatil trifasico com registo de
eventos de qualidade e transitorios

Codigo: M8404B. DESCATALOGADO

> N° sensores: 3 FLEX-R45

> Comunicagaos: Wi-Fi

> N.° de entradas de medicdo de tensdo: &
> Canais de medida: &

> Classe: De acordo com a classe A

Descricao

A MYeBOX® é uma gama de analisadores portateis configuraveis a partir de uma APP e/ou de uma Web que
realizam uma analise e registo dos parametros elétricos, a medicdo e o registo de transitorios em forma de
onda e os parametros de qualidade de rede de acordo com a norma EN 50160. As informacdes sdo acessiveis
remotamente a partir da mesma APP e/ou Web. A MYeBOX® realiza a medigdo e registo de parametros
elétricos em instalagdes monofasicas, bifasicas ou trifasicas (com e sem neutro).

A APP/Web conectam-se ao dispositivo para visualizar os dados medidos em tempo real, configurar na
totalidade o equipamento, iniciar ou parar o registo de dados, enviar os dados registados na plataforma
MYeBOX® Cloud ou inclusivamente aceder aos dados da meméria para os visualizar de forma grafica ou em
tabelas. A conetividade remota permite fazer uma analise dos dados medidos sem necessidade de
deslocagdes. Também é possivel enviar os dados registados para um repositério de dados para os analisar
posteriormente no PowerVision Plus. O equipamento pode ser configurado localmente mediante teclado
capacitivo e as opgbes de menu por ecra.

MYeBOX® 150 e MYeBOX® 1500 dispdem das seguintes caracteristicas e fungdes:

o 4 entradas de medicdo de tensao (U, U, U, U,)

o 4 entradas de medicdo de corrente (4, 4, 4, /)

0 Medicdo dos principais parametros eléctricos.

o Energia consumida e gerada.

o Medigdo em valor real eficaz (TRMS)

o Medigdo em consumo e geragao (4Q)

O Registo de eventos de qualidade em tensdo de acordo com a EN 61000-4-30
O Registo de transitorios

O Registo de forma de onda associada aos eventos de qualidade e transitorios
0 Medicdo de acordo com a EN 61000-4-30

o Alimentagdo independente da medicdo

O Registo de forma de onda de cada periodo de registo
o Ecra LCD

o Teclado capacitivo

O Porta micro USB para descarga de dados

o Detecgdo automatica de pingas.

o |dentificagdo de fases com cores

o Compativel com pingas e com EEPROM

o Registo de eventos do sistema (EVA)

o Sincronizagdo NTP

o Envio de alarmes por email

o Comunicacao Wi-Fi (ponto de acesso/terminal)
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MYeBOX-150+3 FLEX-R45

Analisador portatil de redes eléctricas

Codigo: M8404B.

Assim, o0 modelo MYeBOX® 1500 também dispde de:

o

1 entrada de medicao de tensao U,
o 1entrada de medicdo de corrente de fugas

O 2 entradas transistor para centralizar impulsos / tarifa / estado
O 2 saidas transistor para alarmes

o Comunicagdo 3G/ 4G

Aplicativo

0 MYeBOX pode ser utilizado para:

O Realizar estudos completos de uma instalagdo eléctrica.

O Realizar uma andlise de consumos, de curvas de carga, de perturbagdes de tensdo da instalacao,
visualizacdo das formas de onda, estudo de harménicas ou medigao de flicker, entre outras opgdes.

o Realizar auditorias e analises remotas.
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MYeBOX-150+3 FLEX-R45
Analisador portatil de redes eléctricas
Codigo: M8404B.
Especificagbes
Alimentagao auxiliar de bateria
Autonomia 2h
Tipo de bateria Litio (3,7 Vc.c.)
Capacidade 3700 mAh
Temperatura de carga 0..40°C
Tempo de carga 6h
Alimentagdo em corrente alternada
Categoria da instalagao CAT 1300V
Consumo 22..28 VA
Frequéncia 47...63 Hz
Tensdo nominal 100...240 Vc.a.(Adaptador de alimentacion de c.a.)
Alimentagdo com carregador, adaptador
Tensdo de saida 9 Vec.
Poténcia maxima (kW) 18 W
Especificagao da bateria
Capacidade 220 mAh
Garantia de desempenho 10 anos
Tipo Litio
Tensao 3Vee
Caracteristicas ambientais
Grau de protecdo IP 30
Humidade relativa (sem condensacao) 5..95 %
Temperatura de armazenamento -20...460 °C
Temperatura de trabalho -10...450 °C
Caracteristicas mecanicas
Envolvente Plastico VO autoextinguible
Caracteristicas técnicas especificas dos sensores de corrente
Linearidade 2 % (10...200 % In)
Intervalo de medicao 100/1000/10000 A
Normas
Certificacoes CE
Seguranga Elétrica, Altitude maxima (m) 2000
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MYeBOX-150+3 FLEX-R45

Analisador portatil de redes eléctricas

Codigo: M8404B.

Normas Reciclagem Directiva Europeia 2002/96/CE, EN 61326-1, IEC 61010-1, 3° Edigao

Circuito de medigao de corrente

Categoria da instalagao CAT Il 600V

Corrente nominal (In) Segundo 0 grampo

Corrente de medicao de fase Transformadores con salida 0,250 A 6 0,333 V
Margem de medicdo de corrente de fase 1...200 % In

Consumo maximo em entrada de corrente 0,0004 VA

Corrente maxima de impulso 3xInA

Corrente minima de medicdo Segundo 0 grampo

Circuito de medigao de tensao

Categoria da instalagao CAT Il 600V
Consumo 0,15 VA
Frequéncia de amostragem 45...65 Hz
Impedancia de entrada 2,6 MQ

Margem de medicdo de frequéncia 425 ... 69 Hz
Margem de medig3o de tensdo 10 ... 600 V~ (f-N)
Tensdo minima de medicdo (Vstart) 10V ac

Seguranca Elétrica

Classe de isolamento Protecdo contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe Il (IEC 61010-1)

Interface do utilizador

Conectividade puUSB

LED 14

Teclado 5 keys, 2 push button

Tipo de visor Alfanumeérico 20 caracteres x 2 linhas
Memobria

Tempo de registo 1s, 1m, 5m, 15m, 1h, 1d

Tipo FAT 32

Precisdo na medigao

Assimetria de corrente Ka (1) Classe A (IEC 61000-4-30)

Assimetria de tensdo Ka (U) Classe A (IEC 61000-4-30)

Desequilibrio de corrente Kd (1) Classe A (IEC 61000-4-30)

Desequilibrio de tensdo Kd (U) Classe A (IEC 61000-4-30)

Medicdo de frequéncia Classe A (42.5 ... 69 Hz) (IEC 61000-4-30)
Medigdo de corrente de fase Class 0,2 (1...200 % In) (IEC 61557-12)
Medicdo de energia reativa (kvarh) Classe 1(IEC 62053-23)
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MYeBOX-150+3 FLEX-R45

Analisador portatil de redes eléctricas

Codigo: M8404B.

Medigdo de poténcia reativa (kvar)
Medigdo de poténcia aparente (kVA)
Medicdo de energia ativa (kWh)
Medicdo de poténcia ativa (kW)
Medicao de fator de poténcia

THD de corrente

THD de tensao

Medigao de tensao de fase

Pinst Flicker

Pst Flicker

Harmonicos de corrente (THD)

Harmonicos de tensao (THD)

Comunicagdo sem fios

Classe 1+ 1 digito (IEC 61557-12) (Vn a.c. 230/110)
class 0,5 + 1 digit (IEC 61557-12) (Vn ac 230/110)
Classe 0.5S (IEC 62053-22)

Classe 0,5 + 1 digito (IEC 61557-12) (Vn a.c. 230/110)
Classe 0.5 (IEC 61557-12)

Classe 1 (IEC 61000-4-7)

Classe 0.5 (IEC 61557-12)

Classe 0.2 (10...600 Vf-N ~) (IEC 61557-12)

3 % (IEC 61000-4-15)

5% (0,2 ... 10Pst) (IEC 61000-4-15)

(Até 50°) Classe 1 (IEC 61000-4-7)

(Até 50°) Classe 1 (IEC 61000-4-7)

Banda 2,k GHz.
Tecnologia / Tipo Wi-Fi

MYeBOX
Analisador de redes portatil trifasico com registo de eventos de qualidade e transitérios

N.° de

entradas . .
cODIGO MODELO Classe Comunicagdos de Canéls de Salda. E.nt.rat.ias N° sensores

medic3o medida transistor digitais

de tensao
M840230000A00 MYeBOX-150 classe A Wi-Fi 4 4
M844330000A00 MYeBOX-1500-4G Wi-Fi | 4G 5 2 2
Kits de analisador portatil com sensores de corrente
M8445C0000A00 MYeBOX-1500-4G + &4 FLEX-R45 Wi-Fi | 4G 5 2 2 4 FLEX-R45
M8405C0000A00 MYeBOX-1500- & FLEX-R45 classe A Wi-Fi | 3G 5 5 2 4 FLEX-R45
M8445E0000A00  MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80 Wi-Fi | 4G 5 2 2 4 FLEX-R80
M8405E0000AQ0  MYeBOX-1500-4 FLEX-R80 classe A Wi-Fi | 3G 5 5 2 4 FLEX-R80
M84023. MYeBOX-150 Deacordocoma ;g 4 4

classe A
M84433. MYeBOX-1500-4G Wi-Fi | 4G 5 2 2
M8405B. MYeBOX-1500+3 FLEX-R45 Sifs?i\d" ©oma - wi-Fi|36 5 5 2 3 FLEX-R45
MB4O4C. MYeBOX-150-4 FLEX-R45 stas?;\do coma Wi-Fi 4 4 4 FLEX-R45
M8445C. MYeBOX-1500-4G + & FLEX-R45 Wi-Fi | 4G 5 2 2 4 FLEX-R45
M8405D. MYeBOX 1500+3 FLEX-R80 Elgsasce";\d" ©oma - wi-Fi|36 5 5 2 3 FLEX-R80
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MYeBOX-150+3 FLEX-R45

Analisador portatil de redes eléctricas

Codigo: M8404B.

N.° de

entradas . .
cODIGO MODELO Classe Comunicagdos de Ca"a.'s de Salda_ E.nt.ranjlas N° sensores

s medida transistor digitais

medigdo

de tensdo
M84LOSE. MYeBOX-1500-4 FLEX-R80 Do 2c0ldocoma  yicki| 36 5 5 2 4 FLEX-R80
M844LSE. MYeBOX-1500-4G + & FLEX-R80 Wi-Fi | 4G 5 2 2 4 FLEX-R80

Analisador com armazenamento em cartao de memaria SD e Cloud. Inclui cabos de tensao, pingas crocodilo, cabo USB, correia de suporte, suporte magnético, bateria, alimentador e bolsa de transporte Para outras combinagées de pingas
ou longitudes de pingas, consultar
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Dimensoes

MYeBOX-150+3 FLEX-R45

Analisador portatil de redes eléctricas

Codigo: M8404B.

Conexoes

40

165,96

Circuter
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Red trifasica a &4 hilos / 4-wire three-phase network

€BOX 150

ALIMENTACION AUXILIAR
© POWER SUPPLY

8BOX 1500

ALIMENTACION AUXILIAR

o POWER SUPPLY

v,

Red monof3sica fase-neutro de 2 hilos
2-wire Single-phase network (Neutral)

ALIMENTACION AUXILIAR

8BOX 1500 o POWER SUPPLY
Ill%illlll
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€BOX 150 ALIMENTACION AUXILIAR
© POWER SUPPLY
il ©
=]
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80X 1500
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u
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Conexion de la corriente de fuga, ILeak

Leakage current connection, ILeak

€BOX 1500
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ALIMENTACION AUXILIAR
O POWER SUPPLY
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