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RGU-10, Relés diferenciais para Transformador WGC, tipo A, 3 madulos e display

Codigo: P11941. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

- eewwwwewws > Médulos: 3

> Relé de pré-alarme: Sim

> N°relés: 1

>1An (A):0,03...3A]0,03..30A
> Alimentagao (Vac): 230 Vca

> Atraso: 0,02 ... 10 s, INS, SEL

> Fixagdo: Calha DIN

Descricao

Relé electronico de protecgdo diferencial Série WG, para ligar aos transformadores toroidais externos da Série
WG / WGC. Relé tipo A super-imunizado, com filtragem de correntes de alta frequéncia e alta imunidade.
Medicdo em valor real eficaz (TRMS).

o Visualizagdo de dados por monitor
o DispGe de duas saidas programaveis independentes (principal e pré-alarme)

o Entrada externa para fungées de telecomando (230 Vca)

Aplicativo

Os relés RGU-10 associados aos transformadores WG permitem uma proteccdo diferencial inteligente. Pelas
suas caracteristicas de desenho, asseguram a maxima seguranc¢a e continuidade no servigo eléctrico,
evitando-se disparos intempestivos.

0 poder de visualizar o valor de fuga instantdnea no monitor, conjuntamente com as indicagdes do pré-
alarme, permite dispor de informacdo do estado das linhas que sdo protegidas e realizar uma boa
manutengao preventiva.

Além disso, a versdo RGU-10 C com comunicagdes RS-485, conjuntamente com o software PowerStudio
acrescenta a supervisdo centralizada em tempo real, assim como o registo de historicos para a sua analise
posterior.
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W.ismmatees Relé diferencial electronico compativel com transformador
externo Série WG
Codigo: P11941.
Especificagbes

Alimentagdo em corrente alternada

Consumo 6 VA
Frequéncia 50/60 Hz
Tensdo nominal 230 V~

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 52.5x 85 x 67.9 (mm)
Fixacao DIN rail
Peso (kg) 0,234

Caracteristicas ambientais

Grau de protecdo IP 20 (terminais), IP 41 (frontal)
Humidade relativa (sem condensagao) 5.95%

Temperatura ambiente -40 ... +85°C

Temperatura de trabalho -10 ... 450 °C

Entrada externa de disparo/rearme externo

Tipo optoacoplado
Poténcia maxima 07W
Tensao maxima 230 Vca + 20%
Normas
Seguranga Elétrica, Altitude maxima (m) 2000
Seguranga elétrica, Categoria da instalagao CAT 111 300V ca
Normas IEC 61008.1, IEC62020, IEC60947-2 Anexo M, IEC 60755

Seguranga Elétrica

Classe de isolamento Protecdo contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe Il (IEC 61010-1)

Interface do utilizador

Tipo de visor LCD retroiluminado

Saidas digitais de relés

Carga nominal em CA 2500 VA
Corrente nominal 6A~
Tensdo nominal 250V ~
Corrente maxima 10A~
Vida mecdnica 10 x 10°
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Relé diferencial electronico compativel com transformador
externo Serie WG

Codigo: P11941.

Proteg3o diferencial

Tipo Tipo A Ultraimunizada
Sensibilidade (1An), A 0,03 ...3 / 5-10-30 (Setup)
Protegdo
Tipo de elemento de corte Contactor ou Magnetotérmico + bobina de disparo

Protegdo diferencial

Transformador Externo, série WG/ WGC
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oogo_(i?)
o Relé diferencial electronico compativel com transformador
externo Série WG
Codigo: P11941.
Dimensoes Conexoes
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